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CÍM és ALÁÍRÓ LAP 

 
 

Juta, belterület 3 hrsz.-ú ingatlanon  
megvalósítandó,Jutai Önkormányzati épület  

energetikai korszerűsítés kiviteli terve 
 
 
 
 
 
 

Megbízó:                            Juta Község Önkormányzata  
                                             7431 Juta, Hősök tere 8. sz. 
 

 

 

Építésztervező:                Gyivicsán Zoltán 

                                             7400 Kaposvár, Nádor utca 9.  
                                             É 14-0306 
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2.00 
 

TARTALOMJEGYZÉK 

 
Juta, belterület 3 hrsz.-ú ingatlanon  

megvalósítandó,Jutai Önkormányzati épület  
energetikai korszerűsítés kiviteli terve 

 
1.0 Cím és aláíró lap 
2.0 Tartalomjegyzék 
3.0 Műszaki leírás 

3.1 Építészeti műszaki leírás 
3.2 Épület érték számítás   

4.0 Térkép másolatok Hiteles és HÉSZ 
5.0 Építési hulladék tervlap 
6.0 Tervek 

  
 Tervlapok: 

      
É -  00 Helyszínrajz M=1 : 500 
É -  01 Földszinti alaprajz M=1 : 50 
É -  02 Alagsori alaprajz M=1 : 50 
É -  03 A – A Metszet M=1 : 50 
É -  04 B – B Metszet M=1 : 50 
É -  05 Déli homlokzat M=1 : 50 
É -  06 Nyugati homlokzat M=1 : 50 
É -  07 Keleti homlokzat M=1 : 50 
É -  08 Északi homlokzat M=1 : 50 

 
Kaposvár, 2017. október hó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

3.1 
 

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS 
Juta, belterület 3 hrsz.-ú ingatlanon  

megvalósítandó,Jutai Önkormányzati épület  
energetikai korszerűsítés kiviteli terve 

 
1.       Építés helye:                   7431 Juta, Hősök tere 8. sz. 
                                                           belterület, 3 hrsz. 
                                                
2.      Építtető:                            Juta Község Önkormányzata  
                                                        7431 Juta, Hősök tere 8. sz. 
 
3.      Általános ismertetés:  
 
ELŐZMÉNYEK 
Az ingatlan többször átalakított épület engedélyeket a Kaposvár Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Igazgatóság Műszaki Hatósági Iroda 601806-5/2005 számú 
jogerős építési engedélyt adott ki. 2013 évben Sárdi János É2/14-3104 tervező által tervezett IKSZ 
pályázat megvalósításához Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal felé. /ÉTDR 201500033955/ 
Kapott az IR- 000428717/2015 számú építési engedély szerinti beruházás korábban került 
átadásra. 

 

TERVEZÉSI PROGRAM:  
A 2017 évi Önkormányzat részén pályázat segítségével az épületek korszerűsítésére 
(energiatakarékos hőszivattyús fűtés, napelemmel előállított villamos energia  korszerű 
világítás és épület külsőfalainak valamint padlás födém szigetelés és külső nyílászárok 
korszerűre cserélése) kiírt pályázat elnyerésére irányul. 
 

 Főbb műszaki adatok: 
         Telek területe:                                                                   5239,00 m2 

         Épületek bruttó alapterülete:                                               529,20 m2  
         Telek beépítettsége:                                                              10,10 % 
         Járdavonal magassága bejáratnál                                         -0,03 m  
         Földszint padlóvonal magasságai:                                      ± 0,00 m 
         Párkánymagasságok:                                                +2,73; +3,77 m 
         Gerincmagasságok:                                         +5,70;+9,00; +9,70 m 
 
 
 Alagsor helyiségei: 
                 1 /1 Előtér greslap                                  7,40 m

2 
                 1 /2 Iroda laminált padló                       18,59 m2 
                 1 /3 Irattár laminált padló                      13,68 m2 
                 1 /4 Kazánház mozaik lap                      6,83 m2          
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                 1 /5 Öltöző mozaik lap                          13,00 m2 
                 1 /6 Mosdó WC mozaik lap                  12,34 m2 
                 Összesen:                                            71,84 m2 

 
Földszinti helyiségei: 
                 2 /1 Előtér greslap                                 8,00 m2 
                 2 /2 Közlekedő greslap                         29,30 m2 
                 2 /3 Iroda laminált padló                       15,80 m2 
                 2 /4 Iroda laminált padló                       21,80 m2 
                 2 /5 AKM.és női WC greslap                  6,70 m2 
                 2 /6 Férfi WC greslap                             1,60 m2 
                 2 /7 Közlekedő greslap                        11,54 m2 
                 2 /8 Iroda laminált padló                      18,40 m2 
                 2 /9 Iroda laminált padló                      11,20 m2 
                 2 /10 Iroda laminált padló                    12,60 m2 
                 2 /11 Iroda laminált padló                      9,70 m2 
                 2 /12 Iroda laminált padló                    12,60 m2 
                 2 /13 Iroda laminált padló                    13,42 m2 
                 Összesen:                                          172,66 m2  
                Mind összesen:                                 244,50 m² 
          
5.   Alaprajzi kialakítás: 

Nem változik, a helyiségek funkciói sem változnak. 
                    
6.    Épületszerkezetek:  
6.1   Függőleges teherhordó szerkezetek :  

• Külső teherhordó falak Korábbi átalakítások során elkészültek 
6.2   Válaszfalak:  

• Nem készül  
6.3   Szigetelést tartó falazat:                      Nem készül. 
6.4     Kémény:                                             

• Meglevő kémények a beépített területen csak átmennek. 
6.5   Vízszigetelések:    

• A vizes helyiségek hideg burkolás előtt kent szigetelést kaptak a 
használati vizek továbbterjedését gátolva. 

6.6   Hőszigetelések: 
• Tetőtér födémre ásvány gyapot hőszigetelő készül 20 cm vastagságában, 

technológiai hő visszaverő fólia terítést kap. 
• A külső homlokzati falakre a korábbi 5 cm vastag EPS szigetelésre 

további 10 cm hasonló hőszigetelés kerül. 
6.7   Vízszintes teherhordó szerkezet: 

• nem változnak  
6.8   Burkolatok:  

• Falfelületek a gépészeti szerelések miatt vakolat javítás után egy színű 
szellőző műanyag diszperziós festést kapnak. 
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6.9 Nyílászárók:     
• Külső homlokzati nyílászárók a korábbi méretek és osztásokkal 

megegyező műanyag keretbe 2 vagy 3 rétegű üvegezésű legalább u=1,1 

W/m
2K átlag hő átbocsájtású nyílászárok elhelyezésére kerül sor. 

7.Gépészet: ( külön szaktervek szerint) 
• A déli tető felületre 15 kW-os napelem megújuló energia termelő felület 

kerül elhelyezésre.  
• A fűtési és hűtési energiát a napelemes villanyáram, felhasználásával egy 

levegő- folyadék hőszivattyú berendezés fogja biztosítani. 
• Az irodák téli nyári temperálását 8 db DR-T Fali/vezetékes 3 fokozatú 

ventilátor kapcsoló elektronikus termosztát, kézi téli/nyári átváltóval, 
vízoldali vezérléssel történi. 

 
 
 
Kaposvár, 2017. október hó 
 
                                                                                         Gyivicsán Zoltán    
                                                                                        Okl. építészmérnök 
                                                                                              É 14-0306 



400

210 90
2

P
M

75

90 21
0

22

160

210

26

18
0

24
0

270

18
0

24
0

270

75 21
0

24

90

210

22

120

6017
0

P
M

18
0

120

6017
0

P
M

18
0

75 21
0

24

12
0

60

170

PM 180

35
0

21
0

27

35
0

21
0

27

13
0

15
0

18
0

PM
60

14
0

21
0

250

PM 0

18
0

21
0

270

14
0

21
0

250

PM 0

135

210 27
0

90 21
0

22

110

21020

75 21
0

24

75 21
0

24

75

210

24

90

210

22

90

210

22

90

210

22

11
0

21
0

20

90

210

22

200

210

30

75

210

24

30 27
0

24

10
0

27
0

20

110

210

20

150

210 70
2

P
M

0

15
0

15
0

702

PM 90

11
0

21
0

20

11
0

21
0

20

180

132 20
0

P
M

78

90 21
0

22

180

132 20
0

P
M

78

180

132

20
0

P
M

78

90 21
0

22

60

244 13
0

P
M

0

60

244 13
0

P
M

0

18
0

15
0

202

PM 90

18
0

15
0

202

PM 90

60 90

110

PM 150

60 90

110

PM 150

60

90 11
0

P
M

15
0

110

210

40

P
M

0

80

150

17
0

P
M

90

180

132 20
0

P
M

78

90

210

22

P
M

0

11
0

21
0

20

18
0

15
0

200

PM 90

18
0

15
0

200

PM 90

90

210

22

90

7590
2

P
M

81

90

7590
2

P
M

81

16
0

13
0

200

PM 80

50 13
0

160

PM 80

50 13
0

160

PM 90

16
0

13
0

200

PM 90

PÁLYÁZATBAN RÉSZVEVŐ TERÜLET

KORÁBBI PÁLYÁZATBAN RÉSZVEVŐ TERÜLET

10 1,36 30 3,60

7
,8

6

1
4

,6
8

14,25

Munka megnevezése:                                             Rajzszám:
JUTAI ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLET ENERGETIKAI 
KORSZERŰSÍTÉS KIVITELI TERVE                         2017 október
Építés helye:                                                           Helyrajziszám:
    7431JUTA Hősök tere 8.                                                  3  hrsz. 

Rajz megnevezése:                                                Méretarány:
            FÖLDSZINT  ALAPRAJZ                                        M= 1: 50

Építésztervező:                          Építtető:  
GYIVICSÁN ZOLTÁN                  Juta Községi Önkormányzat
É 14- 0306                                        7431 JUTA, Hősök tere 8.
7400 Kaposvár, Nádor u. 9.
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ÖNKORMÁNYZAT :

2/7 KÖZLEKEDŐ 
      greslap
      11,54 m²

 2/13 IRODA
        laminált padló
       13,42 m²

2/12  IRODA
        laminál padló
        12,60 m²

2/6 F. WC 
     greslap
     1,6 m²

2/5 AKM. NŐI
     greslap
     WC 6,7 m²

2/2 KÖZLEKEDŐ
      greslap
      29,3 m² 

2/1 ELŐTÉR
      greslap
      8,0 m² 

2/3 POSTA 
      greslap
      15,8 m² 

2/11 IRODA
       lamiált padló
        9,7 m²

2/10 TITKÁRSÁG
       laminált padló
       14,8 m²

2/9 JEGYZŐ 
     lamiált padló
    11,2 m² 

2/4 IRODA
     laminált padló
     21,8 m² 

2/8 POLGÁMESTERI
     IRODA lam p.
     18,4 m² 
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 1/1 IRODA
       greslap
       19,59 m˛ 

1/2 IRATTÁR
       greslap
      13,68 m˛ 

1/4 ÖLTÖZŐ
      greslap
      13,00 m˛ 

1/5 MOSDÓ
      greslap
      9,07 m˛ 

1/6 WC
 1,36 m˛ 

1/7 WC
1,26 m˛ 

GARÁZS
55,32 m˛ 

BELMAGASSÁG  2,40 m

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
ÉPÜLETÉNEK ALAGSORA  M=1:100

1/3 KAZÁNHÁZ
      greslap
      6,83 m˛ 

É  -  02Munka megnevezése:                                             Rajzszám:
JUTAI ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLET ENERGETIKAI 
 KORSZERŰSÍTÉS KIVITELI TERVE                             2017 október
Építés helye:                                                           Helyrajziszám:
    7431JUTA Hősök tere 8.                                                  3  hrsz. 

Rajz megnevezése:                                                Méretarány:
            ALAGSORI  ALAPRAJZ                                        M= 1: 50

Építésztervező:                          Építtető:  
GYIVICSÁN ZOLTÁN                  Juta Községi Önkormányzat
É 14- 0306                                        7431 JUTA, Hősök tere 8.
7400 Kaposvár, Nádor u. 9.
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-1,05

-4,00

KÜLSŐFAL 2X UTÓLAG SZIGETELVE

PÁLYÁZATBA SZEREPLŐ RÉTEGEK !!!

A TÖBBI RÉTEG NEM VÁLTOZIK !!!

- 1 RTG  TECHNOLÓGIAI PE. FÓLIA
- 20 cm   ROCKWOOL MULTIROCK PLUS HŐSZIG.

- 1 RTG  KÜLSŐ HOMLOKZATI FESTÉS
- 0,6 cm  ÜVEGHÁLÓVAL ERŐSÍTETT VÉKONY VAKOLAT
- 5,0 cm  EPS. HŐSZIGETELÉS MECHANIKUS RÖGZÍTÉSSEL
- 0,5 cm  EPS RAGASZTÓ FOLTOKBA RAGASZTVA
- 2,0 cm  KÜLSŐVAKOLAT
-38,0cm  KM. TÉGLA FALAZAT
- 1,5 cm  BELSŐ VAKOLAT 
- 2 RTG. DISZPERZIÓS FALFESTÉS 

- 1 RTG  KÜLSŐ HOMLOKZATI FESTÉS
- 0,6 cm  ÜVEGHÁLÓVAL ERŐSÍTETT VÉKONY VAKOLAT
-10,0 cm EPS. HŐSZIGETELÉS MECHANIKUS RÖGZÍTÉSSEL
- 0,5 cm  EPS RAGASZTÓ FOLTOKBA RAGASZTVA

- 30 cm   MEGLÉVŐ VB. FÖDÉMSZERKEZET
               (VB.SZERKEZET, SALAKTÖLTÉS, 
                SALÁTLEVÉBE SIMÍTOTT VÉDŐBETON)
- 1,5 cm  MENNYEZET VAKOLAT JAVÍTÁS
- 2 RTG  DISZPERZIÓS FEHÉR FESTÉS 

PADLÁSFÖDÉM

2

1

É  -  03Munka megnevezése:                                             Rajzszám:
JUTAI ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLET ENERGETIKAI 
 KORSZERŰSÍTÉSE  KIVITELI TERVE                         2017 október
Építés helye:                                                           Helyrajziszám:
    7431JUTA Hősök tere 8.                                                  3  hrsz. 

Rajz megnevezése:                                                Méretarány:
                A - A METSZET                                             M= 1: 50

Építésztervező:                          Építtető:  
GYIVICSÁN ZOLTÁN                  Juta Községi Önkormányzat
É 14- 0306                                        7431 JUTA, Hősök tere 8.
7400 Kaposvár, Nádor u. 9.
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KORÁBBI PÁLYÁZATBAN RÉSZVEVŐ TERÜLET
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Munka megnevezése:                                             Rajzszám:
JUTAI ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLET ENERGETIKAI 
 KORSZERŰSÍTÉSE  KIVITELI TERVE                         2017 október
Építés helye:                                                           Helyrajziszám:
    7431JUTA Hősök tere 8.                                                  3  hrsz. 

Rajz megnevezése:                                                Méretarány:
                B - B METSZET                                             M= 1: 50

Építésztervező:                          Építtető:  
GYIVICSÁN ZOLTÁN                  Juta Községi Önkormányzat
É 14- 0306                                        7431 JUTA, Hősök tere 8.
7400 Kaposvár, Nádor u. 9.
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- 30 cm   MEGLÉVŐ VB. FÖDÉMSZERKEZET
               (VB.SZERKEZET, SALAKTÖLTÉS, 
                SALÁTLEVÉBE SIMÍTOTT VÉDŐBETON)
- 1,5 cm  MENNYEZET VAKOLAT JAVÍTÁS
- 2 RTG  DISZPERZIÓS FEHÉR FESTÉS 

- 1 RTG  KÜLSŐ HOMLOKZATI FESTÉS
- 0,6 cm  ÜVEGHÁLÓVAL ERŐSÍTETT VÉKONY VAKOLAT
-10,0 cm EPS. HŐSZIGETELÉS MECHANIKUS RÖGZÍTÉSSEL
- 0,5 cm  EPS RAGASZTÓ FOLTOKBA RAGASZTVA

- 1 RTG  KÜLSŐ HOMLOKZATI FESTÉS
- 0,6 cm  ÜVEGHÁLÓVAL ERŐSÍTETT VÉKONY VAKOLAT
- 5,0 cm  EPS. HŐSZIGETELÉS MECHANIKUS RÖGZÍTÉSSEL
- 0,5 cm  EPS RAGASZTÓ FOLTOKBA RAGASZTVA
- 2,0 cm  KÜLSŐVAKOLAT
-38,0cm  KM. TÉGLA FALAZAT
- 1,5 cm  BELSŐ VAKOLAT 
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PÁLYÁZATBA SZEREPLŐ RÉTEGEK !!!

A TÖBBI RÉTEG NEM VÁLTOZIK !!!
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Műszaki leírás 
 

Juta, Hősök tere 8. (hrsz. 3) szám alatti 

önkormányzati épület energetikai korszerűsítése 

 

 

 

 

1. Előzmények 

 

A tárgyi épület egy része kb. 120 évvel ezelőtt épült, amelyet a sorozatos funkció- és 

tulajdonosváltások miatt többször átépítették és bővítették. A tárgyi épület jelenleg az 

önkormányzat kezelésében és tulajdonában van, és a jelenlegi funkciója a polgármesteri 

hivatal helyiségeinek biztosítása, a községi postahivatal helyiségének biztosítása, valamint a 

kulturális tevékenységnek otthont adó színpad és nézőtér, valamint a pincében kialakított 

közösségi tér és kiszolgáló létesítményei.  

Az épület részben alápincézett, és a következő szintekből áll: pinceszint, földszint, és I. 

emelet. Az épület tégla illetve beton alappal épült, a falszerkezetek régi nagyméretű téglából 

készültek. Az épület magas tetős kivitelű, égetett cserépfedéssel ellátva.  

A telek jelenleg a következő közművekkel rendelkezik:   

- vezetékes ivóvíz hálózat 

- szennyvíz csatorna 

- középnyomású földgáz csatlakozás 

- csapadékcsatorna hálózat 

- erősáram elektromos csatlakozás 

- gyengeáramú kábelcsatlakozás (telefon, TV, internet) 
 

Az épületrész fűtésének hőforrása jelenleg földgáz, a Polgármesteri Hivatal fűtését jelenleg 

egy fali gázkazán biztosítja, amely a földszinten van elhelyezve. A meglévő földgázüzemű 

kazán látja el a földszinten lévő közösségi tér és azok kiegészítő helyiségeinek fűtését.  

Az átépítés során a Polgármesteri Hivatal helyiséginek lehűlő felületeit utólagos 

hőszigeteléssel látják el, illetve a homlokzati nyílászárók cseréjét fogják végrehajtani. Az 

átépítés után az épület külső felületei kielégítik hőtechnikai szempontból a 7/2006 (V.24.) 

TNM rendeletben előírt hőátbocsátási tényezőket. 

A pinceszint átalakítását 2012-ben a „Juta Község Egészséges Életmódjáért” Közalapítvány 

végeztette el, és kialakításra került egy „bor-kultúra-zene pince” helyiségek, amelynek a fűtési 

hőenergiát továbbra is a meglévő gázkazán fogja szolgáltatni. Ennek a projektnek ez a 

rendszer nem része.  

A tervezési feladat a Polgármesteri Hivatal helyiségeinek új fűtési-hűtési rendszerének 

megtervezése levegő-víz hőszivattyú beépítésével. 
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2. A tervezett műszaki megoldás 

 

Az épületrész funkciója hivatal, ezért az irodákban és a tárgyalóban fűtési és hűtési rendszer 

kerül kiépítésre. Az épület hőellátását levegő-víz hőszivattyúval biztosítjuk.  

 

 

2.1 Központi fűtés-hűtés 

 

A hőtechnikai méretezés 7/2006 (V.24.) TNM rendeletnek megfelelően készült. A 

légcsereszámokat a fürdőben és WC-ben 5 értékre, a többi helyen egységesen 0,8 értékre 

vettem fel. A terveken a belső méretezési hőmérsékletek adottak, valamint a helyiségek 

hőveszteségei illetve hőnyereség értékei. Az hivatali helyiségeinek hővesztesége 14,8 kW, a 

nyári hőnyeresége 7,1 kW  

A gépészeti helyiségben elhelyezett 1 darab NIBE F2040-16 típusú levegő-víz hőszivattyú 

biztosítja a hűtési és fűtési energiát. Kiegészítő fűtésként egy elektromos fűtőpatron kerül 

beépítésre a puffertárolóba. 

A gépészeti helyiségben kialakításra kerül egy központi fűtési osztó-gyűjtő, amelynek a 

tervezett hőfoklépcsője 55/45 °C. 

A hűtési kör méretezési hőmérséklete 7/12 °C. A központi fűtési osztó-gyűjtőn a következő 

fűtési körök kerülnek kialakításra: 
 

1. fűtési kör: radiátoros fűtési kör 

2. fűtési kör: fan-coil fűtési-hűtési kör 
 

A megfelelő üzemmód váltásról (tél-nyár) a szabályozó automatika gondoskodik, nyári 

üzemmódban csak a fan-coil kör szivattyúja működik, a hőszivattyú hűtési üzemmódban 

dolgozik. Téli üzemmódban fan-coil kör és a radiátoros kör szivattyúja működik, és a 

hőszivattyú fűtési üzemmódban dolgozik.  

A radiátoros fűtési körben a hőleadók VOGEL-NOOT típusú kompakt acéllemez radiátorok, 

termosztatikus radiátorszeleppel és szabályozó fejjel. A rendszer üzemi nyomása hideg 

állapotban 1,0 bar értékű, lefúvási nyomása 3,0 bar. 

A radiátoros fűtés kör keringető szivattyújának típusa GRUNDFOS ALPHA2 L 25-50 180, a 

keverőszelep típusa SIEMENS VXG 44.20-6,3 + SQS 35.00 mozgató motorral. 

A központi fűtés változó nyomású zárt tágulási tartállyal (FLEXCON C 150) van biztosítva, 

illetve rugóterhelésű biztonsági szelepekkel (PRESCOR 3/4” Plef= 3,0 bar).  

A fan-coil fűtési-hűtési körben a hőleadók SEC típusú négycsöves parapetes kivitelű fan-coil 

készülékek mennyezetre szerelve. 

A fan-coil fűtési-hűtési kör keringető szivattyújának típusa GRUNDFOS ALPHA1 25-40 

180, a keverőszelep típusa SIEMENS VXG 44.15-2,5+ SQS 35.00 mozgató motorral. 

A fűtési-hűtési hálózat szabályozását egy integrált rendszerű fűtés szabályzó automatika 

(NIBE SMO 40) végzi a külső hőmérséklet, a beállított alapértékek, valamint a fűtési 

előremenő vezetéken lévő vízhőmérsékletek jeladója alapján. 

A készre szerelt fűtési és hűtési hálózatot az aljzatbetonozás előtt nyomáspróbázni kell, értéke 

2,0 bar, időtartama 24 óra. A sikeres nyomáspróba után lehet az aljzatbetonozást megkezdeni, 

és a nyomást a betonozás során végig tartani kell. 
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Az épületben lévő fűtési és hűtési csővezeték hálózat anyaga vörösrézből készül, az idomok 

pedig forrasztott kötéssel kerülnek beépítésre, a polgármesteri hivatal összes csővezetékét 

falhoronyba kell beépíteni. A gépészeti térben szabadon szerelt csővezeték hálózatot, és a 

hűtési csővezetékeket, valamint a cseppvíz elvezető csővezeték hálózatot ARMAFLEX AF 

hőszigeteléssel kell ellátni, amelynek vastagsága 13 mm.  

A csővezeték hálózat, és a szükséges elzáró szerelvények beépítése, valamint a hőszigetelés 

elhelyezése a kivitelező feladata. A hőszivattyú gyárilag kompletten szerelt kivitelben 

érkezik, a berendezés a hőhordozó közeggel fel van töltve, amelynek a mennyisége nem 

haladja meg 6 kg-os határértéket, ezért nem kell bejelenteni a HLH monitoring rendszerébe, 

és ezért évenkénti felülvizsgálat sem szükséges rá. 
 

Hőszivattyú üzemeltetése: 

A NIBE F2040-16 hőszivattyúk vezérlő egysége a NIBE SMO40 típusú vezérlő egysége. Az 

SMO40 komplett fűtési, hűtési és HMV szabályzás önálló ellátására képes. Beállítása 

egyszerű, a magyar nyelvű kezelőfelületnek köszönhetően az üzemeltetés automatikus, külső 

beavatkozást alapvetően nem igényel. A vezérlő internetes távfelügyelettel rendelkezik (NIBE 

Uplink), melyen keresztül a rendszer monitoringolható, üzemzavar vagy hiba esetén 

automatikusan értesíti a karbantartót és a szervizt így gyors beavatkozásra van lehetőség. A 

vezérlő külön karbantartást nem igényel. 

 

Hőszivattyú karbantartása: 

A NIBE F2040-16 levegő víz hőszivattyúk kompakt kialakításúak, zárt hűtőkörrel 

rendelkeznek, hűtőközeg töltetük 4kg (R410A). A berendezésekhez kapcsolódó fűtési körben 

a különböző biztonsági szerelvényeket évente 1 alkalommal ellenőrizni szükséges a hosszú 

élettartam és a biztonságos üzemeltetés véget. A vízkörben található szűrőket, biztonsági 

szelepeket rendszeresen ellenőrizni, szükség esetén tisztítani szükséges. Emellett biztosítani 

kell a fűtési rendszerben a megfelelő nyomást, melyet időről időre ellenőrizni szükséges. A 

vízoldali nyomás 0,5 bar (relatív nyomás) üzemszerűen nem eshet. A hőszivattyúk 

kondenzátorára esetlegesen feltapadó leveleket és egyéb szennyeződéseket időről időre 

szükséges eltávolítani. A hőszivattyúk kondenzvíz elvezető csőhálózatát 1-2 évente 

ellenőrizni kell, amennyiben eltömődött, azt takarítani szükséges. A hőszivattyúk a fűtési 

rendszer részét képezi, ezért a fűtési rendszer karbantartása optimális üzemi feltételeket 

biztosít. A fűtési rendszer karbantartása a hőszivattyúk megfelelő működése miatt is 

szükséges. 

A készre szerelt fűtési és hűtési hálózatot az aljzatbetonozás előtt nyomáspróbázni kell, értéke 

2,0 bar, időtartama 24 óra. A sikeres nyomáspróba után lehet az aljzatbetonozást megkezdeni, 

és a nyomást a betonozás során végig tartani kell. 

 

 

3. Fűtési hálózat szabályozása 

 

A fűtési és a hűtési energiát adó hőszivattyús rendszer szabályozását teljes egészében a NIBE 

SMO 40 típusú szabályzó berendezés végzi. A rendszer beszabályozását és beüzemelését a 

NIBE szakszervizzel kell elvégeztetni.  
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4. Kapcsolódó munkák 

 

A szerelő kőműves munkák végzése során az aljzat bontások során különös gondot kell 

fordítani a falak és pillérek állékonyságára. A falak horonyvésései során szintén fokozott 

figyelmet kell az állékonyság biztosítására fordítani! 

A képződött törmeléket megfelelő módon kell tárolni (pl.: konténeres tárolás) és annak 

elszállításáról megfelelő módon kell gondoskodni. 

 

 

5. Munkavédelem és baleset elhárítás, tűzvédelem 

 

A kivitelezés folyamán a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény, a tűzvédelemről 

szóló 1996. évi XXXI. Törvény, az 54/2014.(XII.5.) BM rendelettel módosított Országos 

Tűzvédelmi Szabályzat előírásait, valamint a vonatkozó technológiai, balesetelhárítási és 

tűzvédelmi előírásokat szigorúan be kell tartani. 

Teherhordó falszerkezetet csak statikus tervező engedélyével, vagy statikai szakvélemény 

alapján szabad megvésni. 

A munkák végzése során a vonatkozó szabványok, technológiai utasítások, munka-, tűz-, 

környezet- és természetvédelmi előírások betartása külön tervezői utasítás nélkül is kötelező! 

 

 

6. Környezetvédelmi nyilatkozat 

 

A tervezés során az alábbi törvények, rendeletek, valamint rendelkezések előírásait vettük 

figyelembe: 
 

- 1995. évi LIII. tövény a környezet védelmének általános szabályairól /legutóbbi 

módosítása: 2000. évi CXXIX. Törvénnyel/ 

- 25/2000. (IX.30.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai 

biztonságáról 

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól 

-  27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési 

határértékek megállapításáról 

-  306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről 

- 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi 

követelményeinek minimális szintjéről 

- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 

- 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos 

építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól 

Ezen törvények, rendeletek, valamint rendelkezések előírásaitól nem tértünk el.  

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv-ben meghatározottak 

szerint, a munkavégzés során gondoskodni kell a környezet védelméről. Ezen belül a 

környezeti elemek, a föld, a levegő, a víz, az élővilág, valamint az ember által létrehozott 
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épített (mesterséges) környezet, továbbá ezek összetevői védelméről.  

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény és a végrehajtására kiadott rendeletek 

alapján a veszélyes anyagok/készítmények kezelésekor, felhasználásakor - beleértve 

raktározásukat, szállításukat, gyártásukat és alkalmazásukat - továbbá veszélyes technológiák 

alkalmazásakor olyan védelmi, biztonsági intézkedéseket kell tenni, amelyek a környezet 

veszélyeztetését műszaki szempontból elérhető módon kizárják, vagy csökkentik. 

A veszélyes anyagok és veszélyes készítmények veszélyesség szerinti osztályozásának 

szempontjait, a veszélyszimbólumokat és jeleket, az R és S mondatok, valamint az R számok 

és S számok körét, továbbá a rendelkezésre álló adatok alapján a veszélyesség fizikai, fizikai-

kémiai és kémiai, mérgező (toxikológiai) és környezetkárosító tulajdonságai megítélésének 

rendjét a 44/2000. (XII. 27.) számú EüM rendelet 1. és 2. számú melléklete tartalmazza. 

A veszélyes anyaggal és készítménnyel végzett tevékenység sem a munkát végzőt, sem más 

személyek egészségét nem veszélyeztetheti, a környezetet nem károsíthatja. Ezért szervezett 

munkavégzés esetén a munkáltató, nem szervezett munkavégzés esetén a vállalkozó illetve a 

munkavégző a felelős.  

 

Kaposvár, 2017. október 6.  
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jel Megnevezés Megjegyzés

Levegő-víz hőszivattyú (kültéri egység)

 1

db

NIBE F2040-16

Méret, típus

 2

Puffertároló

 1
NIBE UKV 200

 3

Elektromos kiegészítő fűtés

 1

 4

Vezérlő egység

 1

 5  1

NIBE  SMO 40

NIBE ELK 15

 6  1

 7  1

8  1

9  1

Mikrobuborék leválasztó
FLAMCOVENT 5/4"

Iszapleválasztó FLAMCO CLEAN 5/4"

Fűtési keringető szivattyú GRUNDFOS ALPHA2 L 25-50-180 V=1,6m³/h, H=2,0m 

Motoros szelep
SIEMENS VXG 44.20-6,3+SQS 35.00

Hűtési kör keringető szivattyú GRUNDFOS ALPHA1 25-40-180 V=1,36m³/h, H=2,2m 

10  1

Motoros szelep
SIEMENS VXG 44.15-2,5+SQS 35.00

Zárt tágulási tartály FLEXCON C 150 KPa V=50l, Pe=1,5bar
11

Avatatlan zárás ellen biztosított elzáró Flamco FlexControl 3/4"

12  1

 1

Biztonsági szelep

13  1
PRESCOR 3/4" Plef=3,0bar

kvs=6,3m³/h

kvs=2,5m³/h

Fagyvédelmi készlet

14  1

Cikkszám: 109611

Rendszertöltő armatúra
HONEYWELL NK295C-1/2A

15  1

JELMAGYARÁZAT

Fűtési előremenő vezeték

Hűtési előremenő vezeték

Hűtési visszatérő vezeték

Fan-coil kondenzvezeték

Fűtési visszatérő vezeték

HL 138

MEGJEGYZÉS

- A tervezett fűtési hőfoklépcső: 50°C/40°C

- A tervezett hűtési hőfoklépcső: 7°C/12°C

- A fűtési, fűtési vezetékeket Armafelx AF 9mm-es

 hőszigeteléssel kell ellátni

okleveles gépészmérnök

Energia tanúsító szakértő

Felelős műszaki vezető

Épületgépész tervező

2017. 09. 20.

KIVITELI TERV

GÉPÉSZETI TERVEZÉS:

RAJZ MEGNEVEZÉSE:

ELJÁRÁS FAJTÁJA:

TULAJDONOS, ÉPÍTTETŐ:
KIADÁS DÁTUMA:

ALÁÍRÁS:

HŐÁRAM 2010 KFT.

7400 KAPOSVÁR, VIRÁG U. 13/A  TEL/FAX: 82 / 822-053

RAJZSZÁM:

EZEN TERVDOKUMENTÁCIÓ A HŐÁRAM2010 KFT. SZELLEMI TERMÉKE. A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999./LXXVI. TÖRVÉNY ALAPJÁN JOGVÉDELEM ALATT ÁLL!

A TERVLAPOK AZ AUTOCAD  PROGRAMMAL KÉSZÜLTEK.

PROJEKT MEGNEVEZÉSE:

TERV VERZIÓ:

A

GÉPÉSZ TERVEZŐ:

SZÉKELY FERENC ÉPÜLETGÉPÉSZ VEZETŐ TERVEZŐ G/14-0044,

HŐÁRAM 2010 KFT. 7400 KAPOSVÁR, VIRÁG U. 13/A. TEL.: 82/822-053

MÉRETARÁNY:

1:50

Gf-03

Juta polgármesteri hivatal fejlesztése

7431 Juta, Hősök tere 8. 

Juta Község Önkormányzata

7431 Juta, Hősök tere 8. 



VILLAMOS MÛSZAKI LEÍRÁS
JUTA ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLET FEJLESZTÉSE

7431 Juta, Hõsök tere 8. sz., hrsz.: 3
ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETRÉSZ VILLANYSZERELÉS FELÚJÍTÁS

KIVITELI TERVÉHEZ

Juta Község Önkormányzata a TOP-3.2.1-SO1-2016-00042 pályázat keretein belül fel 
kívánja újítani a hivatkozott épület önkormányzati épületrészének erõsáramú villa-
mos hálózatát. A tervezés folyamán figyelembe kell venni, hogy az épületrész fûtési 
rendszere is korszerûsödik (hõszivattyús rendszer beépítésével), valamint a villamos 
energiaköltségek csökkentése és részbeni kompenzálása érdekében telepítésre kerül 
egy 15 kW-os, HMKE méretû napelemes rendszer is.
Az épületrész meglévõ, jelenleg is üzemel, villamos hálózata azonban elavult és kor-
szerûtlen, ezért felújításra szorul. A felújítás során az épületrész új fõelosztót kap, 
amelyhez a napelemes rendszer is csatlakozik, az elavult lámpatestek korszerû, fõleg 
LED-es lámpatestekre lesznek cserélve, az új villamos hálózat pedig alkalmas lesz az új 
fûtési rendszer villamos technológiai igényének kielégítésére is
Tárgyi épületrész villamos berendezései létesítésénél a vonatkozó jogszabályok és 
rendeletek, illetve az érvényes MSZ elõírások betartandók! Csak hazai minõségi bizo-
nyítvánnyal rendelkezõ, honosított gyártmányok építhetõk be.

Energiaellátás:

Az épület jelenleg is rendelkezik villamosenergia ellátással, földkábeles csatlakozáson 
keresztül. A fogyasztásmérõ és csatlakozó szekrény (amely részben elosztó szekrény 
is) az épület É-i külsõ falsíkján van elhelyezve, a jelenlegi fõbiztosító 3×32A értékû.  
Ebbõl a szekrénybõl kerül ellátásra az épületben üzemelõ melegítõ konyha és étte-
rem, valamint a kultúrterem és színpad rész is. Jelen felújítás azonban ezekre a ré-
szekre nem vonatkozik, a terv (a pályázati anyagnak megfelelõen) csak az Önkor-
mányzat által konkrétan használt épületrészre terjed ki, amint az a mellékelt tervla-
pokon is látható. 
Az épület tûzvédelmi fõkapcsolóját az említett fogyasztásmérõ szekrény tartalmazza, 
továbbá itt került felszerelésre (már a mért oldalon) egy (T1+T2) típusú, 4p AC 
túlfeszültségvédelmi eszköz is. A csatlakozóponti földelés kiépítésre került.
Ebbõl a szekrénybõl indul a felújítandó épületrész új elosztójának (amely a felújított 
kazánházban kerül elhelyezésre) betápláló kábele (NYY-J 5×16 mm2) a GE-2 sz. terv-
lap szerinti nyomvonalon. Az „F”- jelû elosztó berendezés tervét a GE-3 sz. tervlap 
tartalmazza. Az földszinti részen felszerelésre kerül az „A”- jelû alelosztó berendezés, 
amely az itt található irodák villamos igényét szolgálja ki. Az alelosztó berendezés ter-
vét a GE-4 sz. tervlap tartalmazza.
Mindkét elosztó betáp kábele következetesen ötvezetékes kialakítású, ezen túlme-
nõen az „F” - jelû elosztónál, az alagsori részen, csatlakozó ponti földelést is kell léte-
síteni.
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Villamos-energia elosztás:

Az alagsori helyiségeket az „F” - jelû elosztó látja el villamos energiával, valamint eh-
hez az elosztóhoz csatlakozik a telepítendõ inverter AC oldala is. A földszinti irodákat 
az „A” - jelû alelosztó látja el energiával. 
A villamos terv a korábban említett épületgépészeti berendezések mûködéséhez 
szükséges áramköri leágazásokat tartalmazza.
Mivel a fogyasztói áramkörök leágazásai – kevés kivételtõl eltekintve – általában 1 fá-
zisúak, ezért (a terhelés egyenletes elosztása érdekében) ügyelni kell a leágazások 
megfelelõ fáziselosztására. 

Az épületrész rendeltetésszerû üzemeltetéséhez nem kerül beépítésre olyan villamos 
berendezés, amelynek egységteljesítménye nagyobb, mint 50 kVA, valamint nem ke-
rül beépítésre olyan villamos berendezés sem, amelynek feszültségszintje nagyobb, 
mint 0,4 kV.

Világítási berendezések:

A hivatkozott épületrészben található lámpatestek leszerelésre kerülnek, helyettük a 
tervlapokon (GE-1 és GE-2 sz.) látható kiosztás szerint korszerû új lámpatestek lesz-
nek felszerelve, a költségvetésben és a tervlapokon megadottaknak megfelelõen. 
Az épületrész alagsori helyiségeiben, valamint a földszinti közlekedõ folyosókon kijá-
ratmutató világítás is létesül.

Szerelési elõírások:

A szerelés mindenütt falazatba süllyesztett, védõcsõbe húzott kábelekkel történik, a 
mennyezeti lámpahelyek szerelésénél lehetséges MMCu vezeték alkalmazása is. 
Valamennyi szerelvény (a technológiai, vagy gépészeti leválasztó kapcsolók kivételé-
vel) süllyesztetten kerül elhelyezésre. 
A szerelési magasságok szokványosak, kapcsolók 1,30 m, dugaljak általában 0,30 m, 
kivétel a fan-coil berendezések leválasztó kapcsolói, melyeket a berendezés mellett 
kell elhelyezni. Az AM-WC meglévõ jelzõberendezése a jelenlegi formájában változat-
lanul megmarad. 
A szerelvények és lámpatestek pontos helyét a kivitelezés megkezdése elõtt (a búto-
rok, és egyéb berendezések elrendezése miatt) célszerû egyeztetni a megrendelõvel, 
valamint a társkivitelezõkkel.

Gyengeáramú berendezések:

A gyengeáramú rendszerekkel kapcsolatos esetleges munkák nem képezik jelen do-
kumentáció tárgyát. 
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Érintésvédelem:

Az érintésvédelem módja: TN-S nullázás, 
EPH hálózattal és FI relékkel kiegészítve

Az „F” - jelû elosztó közelében EPH csomópont alakítandó ki, melybe minden na-
gyobb kiterjedésû fém tárgyat, fém csõvezetéket, be kell kötni. A bekötésekrõl méré-
si jegyzõkönyvet kell készíteni, melyet a megbízónak át kell adni.
Az épületrész vezetékrendszere következetesen ötvezetékes, illetve az egyfázisú 
áramköri leágazásoknál háromvezetékes rendszert kell kiépíteni.

Valamennyi üzemszerûen nem, de meghibásodás esetén feszültség alá kerülhetõ ké-
szüléket, fém berendezési tárgyat érintésvédelemmel kell ellátni. 
Az EPH rendszerbe bevonandók az egyéb nagyobb kiterjedésû fém szerkezeti elemek 
is.

Üzembe helyezés elõtt a következõ méréseket kell elvégezni:

- földelés szétterjedés ellenállás mérése
- hurokellenállás mérése
- szigetelési ellenállás mérése

A mérési eredményeket jegyzõkönyvekben kell rögzíteni, és azt az átadás-átvételi el-
járás során Megbízónak át kell adni.

Villámvédelem:

Az épület rendelkezik villámvédelmi berendezéssel, és érvényes jegyzõkönyvvel. A 
tervezett kivitelezési munkák a meglévõ villámhárító berendezést nem érintik. 

Munkavédelem:

A szerelési munkák során a munkavédelmi elõírások és az ágazati szabványok betar-
tása kötelezõ.
Az elektromos berendezések, hálózatok szerelése után méréssel kell meggyõzõdni ar-
ról, hogy a berendezésben nincs vonali, vagy testzárlat, a szigetelési ellenállás megfe-
lelõ-e. Az üzembe helyezés elõtt valamennyi elmenõ áramkört le kell választani, majd 
az áramköröket (megfelelõ ellenõrzés után) egyenként kell feszültség alá helyezni.
Az üzembe helyezést megelõzõen meg kell gyõzõdni arról, hogy az EPH rendszer kö-
tései megfelelõek-e, valamint arról, hogy a feszültség alá kerülõ berendezések burko-
lása megtörtént-e. 
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A bekapcsolással kapcsolatos teendõkre az MSZ 1585 és a mindenkori balesetelhárí-
tási rendelkezések az irányadók.
A beépített berendezések tanúsító okiratait a mûszaki átadás során Megrendelõ ré-
szére át kell adni.

Organizáció: 

A tervezett villamos berendezést annak tervén megadott feliratokkal és áramköri je-
lekkel, illetve számokkal kell ellátni. 
Csak CE emblémával ellátott készüléket és szerelési anyagot szabad felszerelni, illetve 
beépíteni. 
A tervezett létesítmény fogyasztói berendezésének hatásos zárlati védelme érdeké-
ben csak a tervben megszabott jellegû és névleges áramerõsségû olvadó betétet, 
vagy kismegszakító értéket szabad használni. Az érintésvédelem módja: TN – S, EPH 
bekötéssel.

Környezetvédelem:

A létesítmények építése során törekedni kell arra, hogy az elõidézett környezeti hatá-
sok ne okozzák a talaj termõképességének csökkentését. A munkavégzés során kelet-
kezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok szakszerû tárolásáról, valamint az épí-
tési munka befejezése után azok elszállításáról a kivitelezõ köteles gondoskodni. 

Tûzvédelem: 

Az épület villamos berendezésének tervezésénél figyelembe vettük a belügyminiszter 
54/2014.(XII.5.) BM rendeletével kiadott Országos Tûzvédelmi Szabályzatot, a villa-
mos TvMI (7.2:2016.07.01) elõírásait, és az azokban megjelölt létesítési, biztonsági és 
érintésvédelmi szabványok követelményeit. 
Az épületrész részleges feszültségmentesítése az elosztóba, illetve az alelosztóba épí-
tett leválasztó kapcsolókkal oldható meg. A teljes feszültségmentesítés a csatlakozó 
és mérõszekrénybe elhelyezett tûzvédelmi fõkapcsolóval valósítható meg, amely le-
választja a teljes épületet az áramszolgáltatói hálózatról. 
A kivitelezést követõen a kivitelezõnek szabványossági nyilatkozatban kell nyilatkoz-
nia a kivitelezés során érintett tûzvédelmi elõírások, szabványok betartásáról.
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Általános elõírások:

A kivitelezés során betartandó legfontosabb elõírások és szabványok, valamint szak-
irodalmi jelleggel irányadó, nem hatályos szabványok:

∼ MSZ 447 Épületek villamos hálózatra kapcsolása

∼ 54/2014. (XII.5.) BM r. OTSZ

∼ MSZ-EN 62305 Villámvédelem

∼ MSZ 1585 Üzemi Szabályzat 

∼ MSZ 2364 Épületek villamos berendezéseinek létesítése

∼ MSZ 274 Villámvédelem

∼ MSZ 1600 Létesítési Biztonsági Szabályzat

∼ MSZ 172 Érintésvédelem

∼ MSZ 14550 Vezetékek megengedett terhelése

∼ MSZ 13207 Erõsáramú kábelek fektetése

∼ TvMI 7.2:2016.07.01 Villamos Tûzvédelmi Mûszaki Irányelv (OKF)

Kaposvár, 2017. október 16.

Kovács Zoltán 
villamos tervezõ

V-T/14-0404, VN-13/2013/01
INVEST Kkt.



Tervezõi Nyilatkozat

Alulírott tervezõ(k) az építõipari kivitelezési tevékenységrõl szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. 
Rendelet 9.§ (5) bekezdése alapján az alábbiakról nyilatkozom:

A tervezett építési tevékenység címe, helyrajzi száma: 7431 Juta, 
Hõsök tere 8., Hrsz.: 3

Az ingatlan védettségére vonatkozó adatok ---

Építési tevékenység megnevezése, rövid leírása:

Juta, Hõsök tere 8. sz. alatti önkormányzati épületrész erõsáramú villamos hálózat 
felújítás villanyszerelési kiviteli terveinek elkészítése.

Környezet meghatározó jellemzõi, védettségi minõsítése: ----

Az általam tervezett mûszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, így különösen 
az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 31.§ (1)-(2) 
és (4) bekezdéseiben meghatározott követelményeknek, a betervezett építési termékek 
mûszaki teljesítményérõl szóló 275/2013 (VII. 16.) Kormányrendeletben elõírt
követelményeknek, az országos településrendezési és építési követelményeknek és az eseti 
hatósági elõírásoknak.

A vonatkozó nemzeti szabványtól eltérõ mûszaki megoldást nem alkalmaztam/alkalmaztam, 
mely a szabványossal legalább egyenértékû*.

Az építési engedélyezési terv és a kivitelezési terv összhangban van. 
A kivitelezési dokumentáció – nem építési engedély (bejelentés) köteles változtatások 
tekintetében – az engedélyezési tervdokumentációtól az alábbiakban eltér: -----
A dokumentáció a külön jogszabály szerinti biztonsági és egészségvédelmi koordinátor 
közremûködésével készült: igen/nem szükséges*.
Az örökségvédelmi hatósági engedély: rendelkezésre áll/nem szükséges*.
A betervezett építési termékek megfelelõség igazolással rendelkeznek.

Kaposvár, 2017. október 16.

Villamos munkarész: 

Tervezõ: Kovács Zoltán 
Címe: 7400 Kaposvár, Herman O. u. 74.

Jogosultság: V-T/14-0404/2009. VN-13/2013/01

Aláírás: ……………………………
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FÖLDSZINT VILLAMOS ALAPRAJZ
KIVITELI TERV GE - 01

Rajzméret:

Közremûködõ munkatárs:

Tervezõ: Dátum:

Lépték:

2017. október

Juta Polgármesteri Hivatal fejlesztése 
7431 Juta, Hõsök tere 8.

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
7431 Juta, Hõsök tere 8.

Tervszám:

M=1:50

INVEST Kkt. 7400 Kaposvár, Fodor J. u. 18.
KOVÁCS ZOLTÁN
V-T/14-0404

840 x 594 mm 

Süllyesztett 2P+PE 230V csapfedeles dugalj, IP44 

Süllyesztett 2P+PE 230V dugalj 

Süllyesztett váltókapcsoló

II.s. kapcsoló, süllyesztetten szerelve 

RILUX RAPIDA 1h, IP40 kijáratmutató (állandó üzemû)

ST -TAMARA LED 50W, IP65 (Simotrade)

Kanlux Prata LED SMD DL-20 O (KANLUX)

STKB-P 1×26W, EVG, IP54, oldalfalra szerelve (Simotrade)

ULTRALUX SPLD 2840 28W, LED, mennyezetre szerelve

STKB-P 1×26W, EVG, IP54, mennyezetre szerelve (Simotrade)

STKBO LED-030 30W, IP20 lámpatest (Simotrade)

STF LUX 2×28W, DP EVG lámpatest (Simotrade)

KKM1-32-6001 2p leválasztó kapcsoló, IP65

KKM1-32-6002 3p leválasztó kapcsoló, IP65

Áramköri kábelek védõcsõben

JELMAGYARÁZAT:

HUAWEI SUN2000 15 KTL Inverter

"A" - jelû alelosztó berendezés (Földszint)

"F" - jelû elosztóberendezés (Kazánház)

Meglévõ és megmaradó fogyasztásmérõ és csatl. szekrény

NIBE SMO 40 vezérlõ egység (lásd gépész terven)

NIBE ELK 15 elektr. fûtés (lásd gépész terven)

NIBE F2040-16 hõszivattyú (lásd gépész terven)

SEC tip. fan-coil berendezés (lásd gépész terven)

MkhCu 10 mm2 (z/s)

MkhCu 16 mm2 (z/s)

3×YMS 3×1,5 mm2 (Fe11-12-13)

NYY-J 5×6 mm2 (Fe14)
"F" jelû elosztótól
(Kazánház)

NYM-J 5×10 mm2
"F" jelû elosztótól

(szerelés a PV-tervrajz szerint)
HUAWEI SUN2000 15 KTL inverter

"A"

5. A szerelési magasságokat lásd a mûszaki leírásban.
4. Lámpatestek típusa költségvetés szerint.

MEGJEGYZÉS:

1. Üzemi feszültség: 3×400/230V, 50 Hz.
2. Hibavédelem: 

3. A szerelés megkezdése elõtt a nyomvonalvezetési és 
szerelési poziciókat egyeztetni kell a többi szakterület
kivitelezõivel, valamint a Megbízóval.

MSZ 2364 szerinti TN-S rendszer,
nullázás, FI - relékkel kiegészítve.
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Fényerõszabályzós kapcsoló

Alkonykapcsoló külsõ érzékelõ



-1/4-
ÖLTÖZÕ

-1/5-
MOSDÓ 

-1/2-
IRATTÁR

-1/1-
IRODA

420 x 594 mm 

INVEST Kkt. 7400 Kaposvár, Fodor J. u. 18.
KOVÁCS ZOLTÁN
V-T/14-0404

M=1:50

Tervszám:

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
7431 Juta, Hõsök tere 8.

Juta Polgármesteri Hivatal fejlesztése 
7431 Juta, Hõsök tere 8.

2017. október

Lépték:

Dátum:Tervezõ:

Közremûködõ munkatárs:

Rajzméret:

GE - 02
ALAGSOR VILLAMOS ALAPRAJZ

KIVITELI TERV

JELMAGYARÁZAT:

STF LUX 2×28W, DP EVG lámpatest (Simotrade)

STKBO LED-030 30W, IP20 lámpatest (Simotrade)

STKB-P 1×26W, EVG, IP54, mennyezetre szerelve (Simotrade)

ULTRALUX SPLD 2840 28W, LED, mennyezetre szerelve

STKB-P 1×26W, EVG, IP54, oldalfalra szerelve (Simotrade)

Kanlux Prata LED SMD DL-20 O (KANLUX)

ST -TAMARA LED 50W, IP65 (Simotrade)

RILUX RAPIDA 1h, IP40 kijáratmutató (állandó üzemû)

II.s. kapcsoló, süllyesztetten szerelve 

Süllyesztett váltókapcsoló

Süllyesztett 2P+PE 230V dugalj 

Süllyesztett 2P+PE 230V csapfedeles dugalj, IP44 

KKM1-32-6001 2p leválasztó kapcsoló, IP65

KKM1-32-6002 3p leválasztó kapcsoló, IP65

-1/3-
KAZÁNHÁZ

NYY-J 5×6 mm2 (Fe14)

3×YMS 3×1,5 mm2 (Fe11-12-13)

MkhCu 16 mm2 (z/s)

MkhCu 10 mm2 (z/s)

PV rendszerhez

Áramköri kábelek védõcsõben

"M" - jelû meglévõ és megmaradó fogyasztásmérõ és csatl. szekrény

"F" - jelû elosztóberendezés (Kazánház)

"A" - jelû alelosztó berendezés (Földszint)

HUAWEI SUN2000 15 KTL Inverter

"F"

"A" jelû alelosztóhoz
NYM-J 5×10 mm2 "M"

Áramszolgáltatói betáp. (meglévõ)
NAYY-O 4×50 mm2

nullázás, FI - relékkel kiegészítve.
MSZ 2364 szerinti TN-S rendszer,

kivitelezõivel, valamint a Megbízóval.
szerelési poziciókat egyeztetni kell a többi szakterület

3. A szerelés megkezdése elõtt a nyomvonalvezetési és 

2. Hibavédelem: 
1. Üzemi feszültség: 3×400/230V, 50 Hz.

MEGJEGYZÉS:

4. Lámpatestek típusa költségvetés szerint.
5. A szerelési magasságokat lásd a mûszaki leírásban.
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Alkonykapcsoló külsõ érzékelõ

Fényerõszabályzós kapcsoló

SEC tip. fan-coil berendezés (lásd gépész terven)

NIBE F2040-16 hõszivattyú (lásd gépész terven)

NIBE ELK 15 elektr. fûtés (lásd gépész terven)

NIBE SMO 40 vezérlõ egység (lásd gépész terven)



NÉVLEGES
FESZÜLTSÉG:

EGYIDEJÛ
TELJESÍTMÉNY:

BEÉPÍTETT
TELJESÍTMÉNY:

ZÁRLATI SZILÁRDSÁG:

ÉRINTÉSVÉDELEM:

ELOSZTÓSZEKRÉNY :

Megjegyzés
Kábel méret: mm2

Áramerõsség/fázis

Áramkör jele

Teljesítmény Pei (VA):

Kábel típus

Teljesítmény Pbe (VA):

Megnevezés

- - - RST R S T R
5×16 - - 5×10 3×1,5 3×1,5 3×1,5 3×1,5

~ 42,0 - - ~ 15,1 ~ 1,0 ~ 0,1 ~ 0,8 ~ 0,4

F01 F02 - F03 Fv1 Fv2 Fv3 Fv4

~ 27500 - - ~ 10000 ~ 240 ~ 30 ~ 180 ~ 90

NYY-J - - NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J

~ 38500 - - ~ 19000 ~ 240 ~ 30 ~ 180 ~ 90

Betáplálás
"M" - jelû

mérõszerénytõl

Túlfeszültség
védelem

"C" standard
-

"A" - jelû
alelosztó

betáp.

1/1; 1/2
Iroda, Irattár

világítás

1/3
Kazánház
világítás

1/4 ;1/5
Öltözõ, Mosdó

világítás

Külsõ
falikarok
világítás

3×400/230V
50 Hz

~ 27,5 kVA

~ 38,5 kVA

6 kA

MSZ 2364
TN-S

ATLANTIC
IP55 FÉM

LS1
Túlfeszültség levezetõk

D2
DXC
1P
10A

D5
DXC
1P+N
10A

D4
DXC
1P
10A

D1
DXC
3P
25A

D3
DXC
1P
10A

I1
VISTOP
3P
63A

A B C D E F G H I J

JUTA POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJLESZTÉSE 7431 Juta,
Hõsök tere 8.

F-jelû elosztó

03/2017/INVEST

GE - 03
23/10/2017 Kovács Zoltán 1/4

Projekt száma

Tervszám:

Dátum:

C
B
A

F
E
D

Fólia számaTervezõ:

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
7431 Juta, Hõsök tere 8.



Megjegyzés
Kábel méret: mm2

Áramerõsség/fázis

Áramkör jele

Teljesítmény Pei (VA):

Kábel típus

Teljesítmény Pbe (VA):

Megnevezés

S T R S T R S T
3×1,5 3×1,5 - - - 3×1,5 3×1,5 3×1,5

~ 0,2 ~ 0,4 - - - ~ 5,2 ~ 3,9 ~ 4,7

Fv5 Fv6 Fv7 Fv8 Fv9 Fe1 Fe2 Fe3

~ 50 ~ 100 - - - ~ 1200 ~ 900 ~ 1080

NYM-J NYM-J - - - NYM-J NYM-J NYM-J

~ 50 ~ 100 - - - ~ 2400 ~ 1800 ~ 1800

Alagsor
kijáratmutatók

világítás

Alagsor
külsõ

reflektorok
(alkonykapcs.)

Tartalék Tartalék Tartalék
1/1

Iroda
dugalj

1/2
Irattár
Dugalj

1/3
Kazánház

dugalj

D13
DXC
1P
16A

IC1
LSS

D6
DXC
1P+N
10A

I3
ÁVK
2P
25A
30mA
AC

D11
DXC
1P
16A

D10
DXC
1P
10A

D8
DXC
1P
10A

D7
DXC
1P+N
10A

D12
DXC
1P
16A

D9
DXC
1P
10A

I2
ÁVK
2P
25A
30mA
AC

A B C D E F G H I J K

JUTA POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJLESZTÉSE 7431 Juta,
Hõsök tere 8.

F-jelû elosztó

03/2017/INVEST

GE - 03
23/10/2017 Kovács Zoltán 2/4

Projekt száma

Tervszám:

Dátum:

C
B
A

F
E
D

Fólia számaTervezõ:

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
7431 Juta, Hõsök tere 8.



Megjegyzés
Kábel méret: mm2

Áramerõsség/fázis

Áramkör jele

Teljesítmény Pei (VA):

Kábel típus

Teljesítmény Pbe (VA):

Megnevezés

R S T R RST S RST T
3×1,5 3×1,5 - 3×1,5 5×4 3×4 5×2,5 3×1,5

~ 3,9 ~ 0,8 - ~ 0,5 ~ 17,4 ~ 17,4 ~ 6,1 ~ 0,1

Fe4 Fe5 Fe6 Fe7 Fe8 Fe9 Fe10 Fe11

~ 900 ~ 180 - ~ 120 ~ 12000 ~ 4000 ~ 4000 ~ 70

NYM-J NYM-J - NYM-J NYM-J NYY-J NYY-J YMS

~ 1800 ~ 600 - ~ 150 ~ 15000 ~ 5000 ~ 5000 ~ 70

1/4
Öltözõ
dugalj

1/5
Mosdó
dugalj

Tartalék
NIBE SMO 40

vezérlõ
(Kazánház)

NIBE ELK 15
elektr. fûtés
(Kazánház)

NIBE
F2040-16

hõszivattyú
(kültéren)

Tartalék
(opcionális)

SANTON
DFS-I.

(tetõsíkon)

D21
DXC
1P+N
6A

I5
ÁVK
2P
25A
30mA
AC

D14
DXC
1P
16A

I7
ÁVK
2P
25A
30mA
AC

D18
DXC
3P
25A

D17
DXC
1P
10A

D16
DXC
1P
16A

D15
DXC
1P
10A

D20
DXC
3P
16A

I6
ÁVK
4P
25A
30mA
AC

D19
DXC
1P
25A

I4
ÁVK
2P
25A
30mA
AC

I8
ÁVK
4P
25A
30mA
AC

A B C D E F G H I J K

JUTA POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJLESZTÉSE 7431 Juta,
Hõsök tere 8.

F-jelû elosztó

03/2017/INVEST

GE - 03
23/10/2017 Kovács Zoltán 3/4

Projekt száma

Tervszám:

Dátum:

C
B
A

F
E
D

Fólia számaTervezõ:

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
7431 Juta, Hõsök tere 8.



Megjegyzés
Kábel méret: mm2

Áramerõsség/fázis

Áramkör jele

Teljesítmény Pei (VA):

Kábel típus

Teljesítmény Pbe (VA):

Megnevezés

T T RSTN
3×1,5 3×1,5 5×6

~ 0,1 ~ 0,1 - 11,4

Fe12 Fe13 Fe14

~ 70 ~ 70 - 7500

YMS YMS NYY-J

~ 70 ~ 70 - 15000

SANTON
DFS-II.

(tetõsíkon)

SANTON
DFS-III.

(tetõsíkon)

HUAWEI
SUN2000
15 KTL
Inverter

D23
DXC
1P+N
6A

D24
DXC
4P
25A

D22
DXC
1P+N
6A

A B C D E F G H I J K

JUTA POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJLESZTÉSE 7431 Juta,
Hõsök tere 8.

F-jelû elosztó

03/2017/INVEST

GE - 03
23/10/2017 Kovács Zoltán 4/4

Projekt száma

Tervszám:

Dátum:

C
B
A

F
E
D

Fólia számaTervezõ:

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
7431 Juta, Hõsök tere 8.
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NÉVLEGES
FESZÜLTSÉG:

EGYIDEJÛ
TELJESÍTMÉNY:

BEÉPÍTETT
TELJESÍTMÉNY:

ZÁRLATI SZILÁRDSÁG:

ÉRINTÉSVÉDELEM:

ELOSZTÓSZEKRÉNY :

Megjegyzés
Kábel méret: mm2

Áramerõsség/fázis

Áramkör jele

Teljesítmény Pei (VA):

Kábel típus

Teljesítmény Pbe (VA):

Megnevezés

RSTN - R S T R S
5×10 - - 3×1,5 3×1,5 3×1,5 3×1,5 3×1,5

~ 15 - - ~ 0,4 ~ 1,0 ~ 1,5 ~ 0,8 ~ 1,8

A01 A02 - Av1 Av2 Av3 Av4 Av5

~ 9900 - - ~ 85 ~ 224 ~ 340 ~ 180 ~ 420

NYM-J - - NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J

~ 19100 - - ~ 85 ~ 224 ~ 340 ~ 180 ~ 420

Betáplálás
"F" -jelû

elosztóból

Túlfeszültség
levezetõ

"C" standard
-

2/1 Elõtér,
Külsõ

világítás

2/2
Közlekedõ
világítás

2/3; 2/4
Posta, Iroda

világítás

Ffi-WC,
AM-WC,

2/13 Iroda
világítás

2/10-2/11-2/12
Irodák

világítás

3×400/230V
50 Hz

~ 9,9 kVA

~ 19,1 kVA

6 kA

MSZ 2364
TN-S

MARINA
IP66 MÜA.

D3
DXC
1P
10A

D1
DXC
1P+N
10A

D2
DXC
1P+N
10A

I1
VISTOP
3P
32A

LS1
Túlfeszültség levezetõk

D5
DXC
1P
10A

D4
DXC
1P
10A

A B C D E F G H I J

JUTA POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJLESZTÉSE 7431 Juta,
Hõsök tere 8.

A-jelû alelosztó

03/2017/INVEST

GE - 04
23/10/2017 Kovács Zoltán 1/4

Projekt száma

Tervszám:

Dátum:

C
B
A

F
E
D

Fólia számaTervezõ:

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
7431 Juta, Hõsök tere 8.



Megjegyzés
Kábel méret: mm2

Áramerõsség/fázis

Áramkör jele

Teljesítmény Pei (VA):

Kábel típus

Teljesítmény Pbe (VA):

Megnevezés

T R R R R S T
3×1,5 3×1,5 3×1,5 3×1,5 - - -

~ 1,3 ~ 0,9 ~ 0,2 ~ 0,4 - - -

Av6 Av7 Av8 Av9 Av10 Av11 Av12

~ 300 ~ 210 ~ 50 ~ 100 - - -

NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J - - -

~ 300 ~ 210 ~ 50 ~ 100 - - -

2/8; 2/9
Irodák

világítás

2/7
Folyosó
világítás

F.szint
kijáratmutató

világítás

F.szint
külsõ

reflektor
világítás

Tartalék Tartalék Tartalék

D10
DXC
1P
10A

D8
DXC
1P+N
10A

D6
DXC
1P
10A

D12
DXC
1P
10A

IC1
LSS

D9
DXC
1P+N
10A

D11
DXC
1P
10A

D7
DXC
1P
10A

A B C D E F G H I J K

JUTA POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJLESZTÉSE 7431 Juta,
Hõsök tere 8.

A-jelû alelosztó

03/2017/INVEST

GE - 04
23/10/2017 Kovács Zoltán 2/4

Projekt száma

Tervszám:

Dátum:

C
B
A

F
E
D

Fólia számaTervezõ:

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
7431 Juta, Hõsök tere 8.



Megjegyzés
Kábel méret: mm2

Áramerõsség/fázis

Áramkör jele

Teljesítmény Pei (VA):

Kábel típus

Teljesítmény Pbe (VA):

Megnevezés

R R S S T T R R
3×1,5 3×1,5 3×1,5 3×1,5 3×1,5 3×1,5 3×1,5 3×1,5

~ 2,3 ~ 2,7 ~ 3,3 ~ 3,9 ~ 3,3 ~ 3,3 ~ 3,9 ~ 3,3

Ae1 Ae2 Ae3 Ae4 Ae5 Ae6 Ae7 Ae8

~ 540 ~ 630 ~ 750 ~ 900 ~ 750 ~ 750 ~ 900 ~ 750

NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J

~ 1800 ~ 2100 ~ 1500 ~ 1800 ~ 1500 ~ 1500 ~ 1800 ~ 1500

2/1 és 2/2
helyiségek

dugalj

2/5 és 2/7
helyiségek

dugalj

2/3
Iroda

(Posta)
dugalj

2/4
Iroda
dugalj

2/8
Iroda
(Pm)
dugalj

2/9
Iroda

(Jegyzõ)
dugalj

2/10
Iroda

(Titkárság)
dugalj

2/11
Iroda
dugalj

I4
ÁVK
2P
25A
30mA
AC

D15
DXC
1P
16A

I3
ÁVK
2P
25A
30mA
AC

I5
ÁVK
2P
25A
30mA
AC

D18
DXC
1P
16A

D17
DXC
1P
16A

D19
DXC
1P
16A

D14
DXC
1P
16A

D16
DXC
1P
16A

D13
DXC
1P
16A

D20
DXC
1P
16A

I2
ÁVK
2P
25A
30mA
AC

A B C D E F G H I J K

JUTA POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJLESZTÉSE 7431 Juta,
Hõsök tere 8.

A-jelû alelosztó

03/2017/INVEST

GE - 04
23/10/2017 Kovács Zoltán 3/4

Projekt száma

Tervszám:

Dátum:

C
B
A

F
E
D

Fólia számaTervezõ:

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
7431 Juta, Hõsök tere 8.



Megjegyzés
Kábel méret: mm2

Áramerõsség/fázis

Áramkör jele

Teljesítmény Pei (VA):

Kábel típus

Teljesítmény Pbe (VA):

Megnevezés

S S T T
3×1,5 3×1,5 3×1,5 -

~ 3,9 ~ 3,3 ~ 1,7 -

Ae9 Ae10 Ae11 Ae12

~ 900 ~ 750 ~ 400 -

NYM-J NYM-J NYM-J -

~ 1800 ~ 1500 ~ 400 -

2/12
Iroda
dugalj

2/13
Iroda
dugalj

2/1-2/2;
2/8-2/13

helyiségek
SEC fan-coil

Tartalék
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25A
30mA
AC
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DXC
1P+N
10A

D23
DXC
1P+N
10A
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DXC
1P
16A

D22
DXC
1P
16A
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L1, L2, L3, N

5×6 mm2 NYY-J

5×6 mm2 NYY-J

L1, L2, L3, N, F

R < 10 ohm

(T2) típusú túlfeszültség védelem (4p, AC),

Elosztó ber. Kazánház (IP55)

KAPCSOLÁSI VÁZLAT

Mért csatl. kábel

25A-C

MEGJEGYZÉS:

HIBAVÉDELEM:
- DC oldal: kettõs szigetelés (II. osztály)
- AC oldal: TN-S rendszer

4p

l < 10 m

DC oldali leválasztás (villamos

és túlfeszültségvédelem
kialakítása inverternél, 
IP65 tömítettségû dobozban.

levezetõ, IP65 tömítettségû dobozban,
3 db T2 tip. 2p DC-y túlfeszültség
Beépített DC szakaszolók (3 db 2p, 1000 Vdc, In=30 Adc),
DC oldali leválasztás és túlfeszültségvédelem inverternél:2.

4.

3. AC oldali leválasztás elosztónál:

3.

4. AC oldali túlfeszültségvédelem elosztónál:

4p, 25A-C kismegszakító, "Inverter" felirattal

(T2)
4p

Az inverter a D-i oldal
fedett elõterében
helyezendõ el.

A közös nyomvonalvezetésre ügyelni kell.-
A figyelmeztetõ felirati táblák elhelyezendõk.-

6.

10 mm2 MkhCu (z/s)

16 mm2 MkhCu (z/s)

2 × 4 mm2 szolár kábel
UV álló védõcsõben

5.

5. EPH sín (kialakítás elosztónál)

6. EPH sín (kialakítás tetõsíkon)

+ -

20
 d

b 
(1

. s
tri

ng
)

10 mm2 MkhCu (z/s)

10 mm2 MkhCu (z/s)

MPP-1 MPP-3

+ -

2.

Napelem leválasztás
tetõsíkon (OTSZ 87. §)

NYY-J 5×16 mm2

FK

3×(6A-C)
2p

1.

PE

16 mm2 MkhCu (z/s)

10 mm2 MkhCu (z/s)

3×(3×1,5 mm2 YMS)
védõcsõben (230V AC)

vez.: 230V (AC), tömitettség: IP65
Un=1000V (DC), In=16A (DC),

Napelem leválasztás tetõsíkon:1.
3 db SANTON DFS-1-MC4 kapcsoló, 

JAP6-60-275/4BB/RE 275W

20
 d

b 
(2

. s
tri

ng
)

20
 d

b 
(3

. s
tri

ng
)

TvMI 6.2.2.2. szerint)

63A

3×(3×1,5 mm2 YMS)
védõcsõben (230V AC)

SANTON
betáp.

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (1002706784)
7431 Juta, Hõsök tere 8. 

HMKE CSATLAKOZÁSI VÁZLAT
Tervezõ: 7400 Kaposvár, Fodor József u. 18.
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INVEST Kkt.

okl. villamosmérnök V-T/14-0404

MPP-2

HUAWEI
SUN2000
15 KTL

3×32A

kWh

Meglévõ kisfeszültségû
csatlakozás (földkábel)

E.ON

Meglévõ fogyasztásmérõ
szekrény, tûzvédelmi fõ-
kapcsolóval, EPH sínnel,
(T1+T2) tip. 4p AC túl-
feszültség levezetõvel.

NAYY-O 4×50 mm2



E.ON Ügyfélszolgálati Kft.

E.ON Dél-dunántúli
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T: 06 40/ 545 545
M: 06 20/ 30/ 70/ 45 99 600
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E.ON Észak-dunántúli
Áramhálózat Zrt.
T: 06 40/ 220 220
M: 06 20/ 30/ 70/ 45 99 666
F: 06 96/ 521 810

E.ON Tiszántúli
Áramhálózati Zrt.
T: 06 40/ 210 210
M: 06 20/ 30/ 70/ 45 99 622
F: 06 72/ 501 208

E.ON Dél-dunántúli
Gázhálózat Zrt.
T: 06 40/ 22 00 22
M: 06 20/ 30/ 70/ 45 99 722
F: 06 72/ 503 100

E.ON Közép-dunántúli
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T: 06 40/ 444 000
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F: 06 93/ 310 802, 503 822
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www.eon.hu
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Iktatási szám:
1/2403660-1/2017/1

Küldő iktatószáma:

Felhasználó azonosító:
1002706784

Ügyintéző:
Bognár Kata

Székhely:
1134 Budapest,
Váci út 17.
Fővárosi Törvényszék
Cégbírósága

E.ON Ügyfélszolgálati Kft. - 7602 Pécs, Pf. 197.

Juta Község Önkormányzata
Juta
Hősök tere 8
7431

2017. november 14.

Tárgy: Csatlakozási dokumentáció jóváhagyása

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy Juta Község Önkormányzata, 7431 Juta, Hősök tere 8
szám alatti felhasználási helyére megküldött csatlakozási dokumentációt
15 kVA teljesítményű, Huawei SUN2000-15KTL típusú inverterrel, 3 fázisú
csatlakozással a 726011014947277 gyári számú mérőre vonatkozóan
jóváhagyjuk.
 

A berendezés a csatlakozási tervnek megfelelően kivitelezhető.

 
A háztartási méretű kiserőmű üzembe helyezhetőségéről, a kivitelezés
befejezését követően értesítést kérünk. A jelenlegi mérőberendezés
cseréjéről, illetve átprogramozásáról a készre jelentést követően
intézkedünk.
 

A készre jelentést a következő elérhetőségeinkre küldhetik:

      ¤  e-mailben: araminfo@eon.hu
      ¤  postán: E.ON Ügyfélszolgálati Kft. 7602 Pécs; Pf. 197.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a háztartási méretű kiserőmű rendszer üzembe
helyezése során a felhasználási helyen a teljes csatlakozási
dokumentációnak rendelkezésre kell állnia, mert azt szerelő kollégáink
ellenőrizhetik.
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Ha egyéb információkra van szükségük, akár a fentiekkel, akár más
témákkal kapcsolatban, a jövőben is forduljanak hozzánk bizalommal.

 
Háztartási méretű kiserőművekkel kapcsolatos további információkért,
kérjük, keressék fel honlapunkat a http://www.eon.hu/hmke
elérhetőségen.
 

 
Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. képviseletében az E.ON
Ügyfélszolgálati Kft. jár el.

Üdvözlettel:

Benkovics Annamária
Ügyfélkapcsolati kiemelt referens

Bognár Kata
Adatkezelési REF

E.ON Ügyfélszolgálati Kft.
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Ssz. megnevezés Menny. Egys. Egységár Nettó ár

1.

beltéri fa szerkezetű egyszárnyú, nyíló ajtó, 
min. 90/195 cm szabad nyílásmérettel, 
üvegezett kivitelben, min 30 cm, max 60 cm 
magas tömör lábazattal, kontrasztos 
kilinccsel.

ajtó 1

2.

beltéri fa szerkezetű egyszárnyú, nyíló ajtó, 
min. 90/195 cm szabad nyílásmérettel, tömör 
kivitelben, kontrasztos kilinccsel, 
ajtószárnyon alul 30 cm magas r. a. 
ütközőlemezzel, ajtó nyitásiránnyal ellentétes 
oldalán kontrasztos színű ajtóbehúzó 
vízszintes kapaszkodóval, 75 cm 
magasságban elhelyezve.

db 1

3.

Gipszkarton előtétfal készítése 
akadálymentes vizesblokkban, 2xRBI + 
CW50, kapaszkodó helyén borda 
megerősítéssel, glettelés, csempeburkolat 
ragasztva.

m2 2,6

1.
T00 Figyelemfelhívó matricák üvegezett 
ajtókra

ajtó 2

2.
T2 Információs tábla, pvc – épület 
megnevezése, adatai (45x45 cm)

db 1

3.
T4 Funkciójelző ajtótábla, pvc – kontrasztos 
színnel, Braille felirattal, piktogrammal 
(12x15 és 19x15 cm)

db 2

4.
T4 irányjelző tábla, pvc – nagyított, 
kontrasztos színnel, piktogrammal 
kiegészítve (30x20 cm)

db 1

5.
T6 Funkciótábla (vészjelző+nyugtázó), 
Braille felirattal, piktogrammal kiegészítve

db 2

1.
ajtóbehúzó, egyenes kapaszkodó, 
szinterezett fehér acél, átmérő: 32 mm, L=60 
cm, elhelyezési magassága: 75 cm.

db 1

2.

derékszögű hajlított kapaszkodó,szinterezett 
fehér acél, 66x66 cm, átmérő: 32 mm, 
vízszintes szár elhelyezési magassága: 75 
cm.

db 1

3.
Fogas, 1,50 és 1,20 m magasságban 
elhelyezve.

db 2

TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00042 „Jutai Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése”

Egyéb építési költségek

Akadálymentesítési költségvetés

Akadálymentes vizesblokk berendezései

JUTA KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉPÜLETÉNEK
ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE

7431 Juta, Hősök tere 8.

Info-kommunikációs eszközök



4.
falra rögzített WC kefe, elhelyezés alsó síkja 
30 cm.

db 1

5.
falra rögzített, fedél nélküli hulladék kidobó, 
elhelyezés alsó síkja 30 cm.

db 1

6.
WC csésze, hátsó kifolyású,  Nem elöl nyitott 
típus!

db 1

7. kézszárító db 1

8.

Nővérhívó zsinóros vészcsengő kiépítése 
nyugtázóval, minden járulékos munkával, 
akadálymentes WC-ben, terv szerinti helyen. 
Csengő közlekedőben jelez.

szett 2





Ssz. Azonosító megnevezés Menny. Egys. Egységár Nettó ár

Hűtő- és mélyhűtött, valamint klímatechnikai berendezések 
szerkezeti elemeinek és csővezetékeinek hőszigetelése

(ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül),

szintetikus gumi alapú kaucsuk

csőhéjjal

csupasz kivitelben,

ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással,

NÁ 108 mm csőátmérőig

1 80-004-1445791
Armacell AF/Armaflex csőhéj AF2, falvastagság: 11,5 mm, 
külső csőátmérő 18 mm, R: AF-2-018 158 m

2 80-004-1445813
Armacell AF/Armaflex csőhéj AF2, falvastagság: 12,5 mm, 
külső csőátmérő 25 mm, R: AF-2-025 18 m

 

3 80-004-1445830
Armacell AF/Armaflex csőhéj AF2, falvastagság: 12,5 mm, 
külső csőátmérő 30 mm, R: AF-2-030 25 m



Gépészeti szerelvények, ívek, idomok hőszigetelése

szintetikus gumi alapú kaucsuk

tekerccsel

öntapadós kialakítással,

csupasz kivitelben,

öntapadó ragasztó szalag lezárással,

NÁ 108 mm csőátmérő felett

4 80-009-1486553
Armacell Armaflex ACE Plus öntapadó lap tekercsben, 
falvastagság: 13 mm, R: ACE-13-99/EA 12 db

Csővezetékek bontása,

horganyzott vagy fekete acélcsövek

tartószerkezetről, vagy padlócsatornából

lángvágással, deponálással,

5 81-000-0834682 DN 50 méretig 186 m



Szerelvények leszerelése,

menetes szerelvények,

6 82-000-0922943 DN 50 méretig 24 db

kazánházi szerelvények

7 82-000-0922960 osztók vagy gyűjtők, idomacél tartószerkezettel 2 db

8 82-000-0923001 légedények, keverőedények 2 db

Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése,

fűtésszerelési berendezési tárgyak

acéllemez radiátor,

9 82-000-1858586 11 - 20 tag között 12 db



Réz vezeték,

Vörösrézcső szerelése,

kapilláris, lágy forrasztásos csőkötésekkel,

cső elhelyezése idomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával,

lágy, félkemény vagy kemény kivitelű rézcsőből,

DN 15

10 81-006-0913771 SUPERSAN lágy vörösrézcső, F22  18 x 1 mm 219 m

DN 20

11 81-006-0913795 SUPERSAN lágy vörösrézcső, F22  22 x 1 mm 13 m

DN 25

12 81-006-1315732 SUPERSAN kemény vörösrézcső, F 29  28 x 1 mm 19 m



Réz vezeték,

Vörösrézcső szerelése,

kapilláris, lágy forrasztásos csőkötésekkel,

csőidomok elhelyezése,

egy oldalon tokos idomok,

DN 15

13 81-006-0914376
COMAP 4092g 90 fokos könyök, külső menettel, egy tokkal, 
18 x 1/2" 18 db

két oldalon tokos idomok,

DN 15

14 81-006-0915231 COMAP 5090 90 fokos könyök, 18 x 1 mm két tokkal 64 db

DN 25



15 81-006-0915461 COMAP 5090 90 fokos könyök, 28 x 1 mm két tokkal 8 db

három oldalon tokos idomok,

DN 15

16 81-006-0915914 COMAP 5130 "T" idom, 18 x 1 mm három tokkal 18 db

DN 20

17 81-006-0916134 COMAP 5130 R "T" idom, 22 - 18 - 18 három tokkal 8 db

18 81-006-0916146 COMAP 5130 R "T" idom, 22 - 18 - 22 három tokkal 4 db

DN 25

19 81-006-0916311 COMAP 5130 R "T" idom, 28 - 18 - 22 három tokkal 4 db



20 81-006-0916376 COMAP 5130 R "T" idom, 28 - 28 - 22 három tokkal 4 db

Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése,

külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva

DN 15

légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep, töltőszelep

21 82-001-2004032
MOFÉM kifolyószelep, tömlővéggel 1/2" sárgaréz, 
krómozott, 10 bar, Kód: 162-0001-00 2 db

22 82-001-3551941
Flamco Flexvent H 1/2" úszós légtelenítő max. 120°C , 10 
bar, elzáróelemmel Rendelési szám: 27710 8 db

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény 
elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival 
csatlakoztatva

DN 25

gömbcsap, víz- és gázfőcsap



23 82-001-0936013

MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1" kb. menettel, 
toldattal, névleges méret 25 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, 
Kód: 113-0038-00 12 db

szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó

24 82-001-3552282

Flamco Flamcovent Smart 1" mágneses légleválasztó max. 
120°C, 10bar, belső menetes csatlakozással Rendelési 
szám: 30003 1 db

25 82-001-3552304

Flamco Flamcoclean Smart 1" mágneses iszapleválasztó 
max. 120°C, 10bar, belső menetes csatlakozással 
Rendelési szám: 30023 1 db

Három- vagy négyoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 
szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve 
hollandival csatlakoztatva

DN 20



26 82-001-2574962

SIEMENS VXG44.20-6.3, Kétutú külső menetes 
szabályozószelep, 5.5 mm szelepszár elmozdulással, DN20 
kvs=6,3, javasolt ALG203 csatlakozó hollandi a 
beépítéshez, PN16, Alkalmazható szelepmozgatók: 
SSY319, SQS35.., SQS65.., SQS85... Keverő és osztó 
alkalmazásban is használhatók!, Csz.: VXG44.20-6.3 1 db

DN 10-15

27 82-001-2574933

SIEMENS VXG44.15-2,5, Kétutú külső menetes 
szabályozószelep, 5.5 mm szelepszár elmozdulással, DN15 
kvs=2,5, javasolt ALG153 csatlakozó hollandi a 
beépítéshez, PN16, Alkalmazható szelepmozgatók: 
SSY319, SQS35.., SQS65.., SQS85... Keverő és osztó 1 db

Két- és háromjáratú szelepekhez,

elektrotermikus és elektromotoros hajtóművek elhelyezése,

elektromos bekötés nélkül

28 82-001-2575216

SIEMENS SQS35.00, 5,5mm szelepszár elmozdulású 
szelepmozgató motor, 3-pont működés, 150sec futásidő, 
AC230V, IP54, Csz.:SQS35.00 2 db

Manométer elhelyezése,



lemezházas

29 82-005-0959806

Manométer lemezházas, M 20 x 1,5 menettel 1,6 % 
pontossággal PM 1012 típus, átmérő 100 mm Méréshatár: 0-
4.0;0-6.0;0-10;0-16;0-25 bar 4 db

Hőmérő elhelyezése,

könyök hőmérő,

nagy

30 82-005-0960196
Védőszerelvényes ipari hőmérő, MSZ 11210/2-72 nagy 
könyök hőmérő 0 C-tól 160 C 63 mm benyúlással 6 db

Előregyártott osztó- vagy gyűjtőcső elhelyezése,

előre kiépített támasztó szerkezetre, bekötések

és szerelvények nélkül,

DN 50-300 méret között, 25 bar nyomásig,

0,5-4,0 m hosszúságban,



50 kg-ig

31 82-005-3758243

OVENTROP Moduláris osztó-gyűjtő egység, PN 4, max. 110 
°C, 4 m3/h, 2 db "Regumat" DN25 készülékhez, G 1 1/2 
külsőmenetes csatlakozásokkal a hőtermelő-, G 1 1/2 
hollandis csatlakozásokkal a készülékek felé, acélból, 
hőszigetelő burkolattal, fali tartószerkezettel, komplett, 
1351582 2 db

Előregyártott osztó- vagy gyűjtőcső elhelyezése,

előre kiépített támasztó szerkezetre, bekötések

és szerelvények nélkül,

DN 50-300 méret között, 25 bar nyomásig,

0,5-4,0 m hosszúságban,

50 kg-ig

32 82-005-3758340

OVENTROP fali tartószerkezet, moduláris osztó-gyűjtőhöz, 
acéllemezből, rögzítéstechnikai segédanyagokkal, páros 
kiszerelésben,1351593 2 db



Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika

nedvestengelyű

nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy 
karimás kötéssel,

egyes szivattyúk,

DN 15-25

33 82-008-2021973

Grundfos ALPHA1 25-40 180 1x230V, Szabályozott 
nedvestengelyű keringetőszivattyú, A-energiaosztály, 
AUTOADAPT funkcióval, menetes 1 db

 

34 82-008-2021985

Grundfos ALPHA2 L 25-50 180 1x230V, Szab. 
nedvestengelyű keringetőszivattyú, A-energiaosztály, 
AUTOADAPT funkcióval, légtelenítési lehetőséggel, 
menetes 1 db

Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése,

külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva

DN 15

szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, 
beavatkozó)



35 82-001-2132792

Honeywell fűtési rendszertöltő armatúra, 
nyomásszab+visszacs., tömlőcsatl.,1/2"/3/4",külső/belső 
menetes,0,5..3bar,PN16,max70°C,NK295C-1/2A 1 db

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény 
elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival 
csatlakoztatva

DN 20

biztonsági szerelvény

36 82-001-3552236
Flamco Prescor 3/4" x 3/4" membrános biztonsági szelep 
max. 140 °C, 3 bar, Rendelési szám: 27025 1 db

Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése,

széthordással, tartókkal, bekötéssel,

2 soros,

1600 mm-ig,

600 mm

37 82-012-0997864

VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 
konvektorlemez borítással, 600x 400 mm, fűtőteljesítmény:  
685 W 1 db



38 82-012-0997915

VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 
konvektorlemez borítással, 600x 920 mm, fűtőteljesítmény: 
1576 W 1 db

39 82-012-0997932

VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 
konvektorlemez borítással, 600x1120 mm, fűtőteljesítmény: 
1919 W 1 db

40 82-012-0997961

VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 
konvektorlemez borítással, 600x1400 mm, fűtőteljesítmény: 
2398 W 1 db

900 mm

41 82-012-0998903

VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 
konvektorlemez borítással, 900x 400 mm, fűtőteljesítmény:  
918 W 1 db

42 82-012-0998944

VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 
konvektorlemez borítással, 900x 800 mm, fűtőteljesítmény: 
1837 W 1 db

43 82-012-0998961

VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 
konvektorlemez borítással, 900x1000 mm, fűtőteljesítmény: 
2296 W 1 db



44 82-012-0998985

VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 
konvektorlemez borítással, 900x1120 mm, fűtőteljesítmény: 
2755 W 2 db

Fűtőtest szerelvény elhelyezése

külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva

DN 15

termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett

45 82-001-0943704
Danfoss egyenes kivitelű termosztatikus szeleptest, 
előbeálítással, 013G0014, RA-N 1/2" 9 db

visszatérő elzárószelep

46 82-001-0943280

Danfoss RLV egyenes kivitelű radiátor visszatérő csavarzat 
(nikkelezett) beszabályozási, elzárási, ürítés funkcióval, k.m. 
1/2", 003L0364 9 db

Termosztatikus szelepfej felszerelése



radiátorszelepre,

KLAPP csatlakozóval rögzítve

47 82-001-0945481
Danfoss termosztatikus fej beépített érzékelővel, 013G2980, 
RA 2980, 5-26°C 9 db

Fűtőtestek le- és visszaszerelése,

festés előtt illetve festés után,

lapradiátor, 1 vagy 2 soros,

48 82-012-1021263 1600 mm-ig 9 db

Próbafűtés, radiátorok beszabályozása

49 82-016-1025563 23.260 W teljesítményig 1 db

Kazánház, illetve hőközpont beszabályozása, beüzemelése

50 82-016-1025510 23.260 W teljesítményig 1 db



Áttörés vezetékek részére, helyreállítással,

0,1 m2/db méretig,

tégla válaszfalban

51 33-062-0094505
Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, 
cementes mészhabarcs 12 db

felmenő téglafalban,

25-38 cm vastagság között

52 33-062-0094522
Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, 
cementes mészhabarcs 8 db

Födémáttörés 30x30 cm méretig,

30 cm födémvastagságig,

53 33-063-0094773 bármely téglaboltozatos födémben 2 db



Horonyvésés,

téglafalban,

54 33-063-0094865 24,01-50,00 cm2 keresztmetszet között 56 m

Vakolatjavítás

oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen,

a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével,

hiánypótlás 25% felett

55 36-090-0129993
Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcs 
mészpéppel 24 m2

Szennyvíz és csapadékvíz vezetékek hang- és 
páralecsapódás elleni szigetelése

(ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül),

szintetikus gumi alapú kaucsuk

csőhéjjal



csupasz kivitelben,

ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással,

NÁ 108 mm csőátmérőig

56 80-002-1432082
Armacell Armaflex ACE Plus csőhéj, falvastagság: 6 mm, 
külső csőátmérő 35 mm, R: ACE-06X035 18 m

 

57 80-002-1432070
Armacell Armaflex ACE Plus csőhéj, falvastagság: 6 mm, 
külső csőátmérő 28 mm, R: ACE-06X028 38 m

PVC lefolyóvezeték szerelése,

ragasztott kötésekkel,

cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi 
próbával,

falhoronyba vagy padlócsatornába (horonyvésés külön 
tételben),

58 81-002-0871502 DN 25 38 m

PVC lefolyóvezeték szerelése,



tokos, gumigyűrűs kötésekkel,

cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi 
próbával,

horonyba vagy padlócsatornába,

DN 32

59 81-002-3214126
PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 32x1,8x500 mm, 
KAEM032/0.5M 18 m

Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró,

padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése

60 82-009-21.2-0135119

HL138, Klímaszifon falba süllyesztve kondenzvíz és 
cseppgyűjtéshez DN32 függőleges kimenettel. A kiszáradás 
esetén is bűzzáró (kettős működésű) bűzzár-kazetta 
kihúzható, és tisztítható, vagy cserélhető. Bemenete 
{átmérő} 20 - 32mm-es csővel vagy tömlővel. A beépítőház 
a végleges beépítési mélységre állítható. Min beépítési 
mélység 60mm 8 db

Alacsony zajszintű fan-coil berendezés 4 csöves kivitelben. 
Burkolatos, mennyezeti elhelyezéssel, front oldali 
beszívással, L alakú műanyag csepptálcával, 6 fokozatban 
választható ventilátor fordulatszámmal. Standard bal, vagy 
jobb oldali csőcsatlakozással

61 K-tétel SEC-CH 1.4 2 db

62 K-tétel SEC-CH 2.4-4T 6 db



2 utas szelepkészlet, készülék mellé csomagolva (méret 1-
5)

63 K-tétel V2S-C G1-5 16 db

Kiegészítő cseppvíztálca CH-NC jobb oldali csatlakozáshoz

64 K-tétel BSO-C-DX 8 db

Fali/vezetékes 3 fokozatú ventilátor kapcsoló elektronikus 
termosztát, kézi téli/nyári átváltóval, vízoldali vezérléssel

65 K-tétel WM-T 8 db



Ssz. Azonosító Megnevezés Menny. Egys. Egységár Nettó ár

1 K-tétel

NIBE F2040 típusú levegő-víz 
hőszivattyú, monoblokk, inverteres 
kompresszorral. NIBE F2040-16 1 db

2 K-tétel

Fűtött cseppvíz elvezető cső F2040 
levegő-víz hőszivattyúhoz
2,5m 2" NIBE KVR 10-30 (2040) 1 db

3 K-tétel

Fordulatszámszabályzott töltőszivattyú 
NIBE monoblokk hőszivattyúkhoz 
(F2030, F2040 és F2300) NIBE CPD 11-
25/75 1 db

4 K-tétel

Önálló TFT kijelzős vezérlő egység 
NIBE F2300, NIBE F2030 és NIBE 
F2040 monoblokk levegő-víz 
hőszivattyúkhoz NIBE SMO 40 1 db

5 K-tétel

NIBE szigetelt puffertároló, álló kivitelű 
beépített kiegészítő fűtőbetéttel (Q= 9,0 
kW) Űrtartalom: 200 liter NIBE UKV 
200 1 db

6 K-tétel

Horganyzott, állítható falikonzol NIBE 
F2040-12/16 monoblokk levegő-víz 
hőszivattyúk kültéri egységéhez, 
gumibakokkal NIBE F2040-12/16 
állókonzol 1 db

7 K-tétel
Elektromos kiegészítő fűtés / 
elektromos kazán NIBE ELK 15 1 db

8 K-tétel

Víz és elektromos oldalról bekötött 

berendezés beüzemelése és a 

szabályzó rendszer élesztése 

készreszerelt és feltöltött rendszer

esetén. 1 db



9 81-006-1315732

Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, 

kapilláris, lágy forrasztásos 

csőkötésekkel, cső elhelyezése idomok 

nélkül, szakaszos nyomáspróbával, 

lágy, félkemény vagy kemény kivitelű 

rézcsőből, DN 25 SUPERSAN kemény 

vörösrézcső, F 29  28 x 1 mm 24 m

10 81-006-0913805

cső elhelyezése idomok nélkül, 
szakaszos nyomáspróbával, lágy, 
félkemény vagy kemény kivitelű 
rézcsőből, lágy, félkemény vagy 
kemény kivitelű rézcsőből, DN 20 
SUPERSAN félkemény vörösrézcső, 
F25  22 x 1 mm 2 m

11 80-001-1414561

Fűtési, HMV, HHV vezetékek 
szigetelése (ívek, idomok, szerelvények 
szigetelése és burkolás nélkül), 
szintetikus gumi alapú kaucsuk 
csőhéjjal csupasz kivitelben, 
ragasztással, öntapadó ragasztó szalag 
lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig 
Armacell AF/Armaflex csőhéj AF3, 
falvastagság: 15,5 mm, külső 
csőátmérő 28 mm, R: AF-3-028 24 m

12 81-006-0915461

Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, 
kapilláris, lágy forrasztásos 
csőkötésekkel, csőidomok elhelyezése, 
két oldalon tokos idomok, DN 25 
COMAP 5090 90 fokos könyök, 28 x 1 
mm két tokkal 8 db

13 81-006-0914662

 egy oldalon tokos idomok, DN 25, 
COMAP 4243g külső menetes 
csatlakozó, egy tokkal, 28 x 1" 2 db



14 81-006-0916352

három oldalon tokos idomok, DN 25 
COMAP 5130 R "T" idom, 28 - 22 - 28 
három tokkal 1 db

15 81-006-0913805

cső elhelyezése idomok nélkül, 
szakaszos nyomáspróbával, lágy, 
félkemény vagy kemény kivitelű 
rézcsőből, DN 20 SUPERSAN 
félkemény vörösrézcső, F25  22 x 1 mm 2 m

16 81-006-0915352

DN 20 COMAP 5090 90 fokos könyök, 
22 x 1 mm két tokkal egy oldalon tokos 
idomok, DN 20 1 db

17 81-006-0914490
COMAP 4243g külső menetes 
csatlakozó, egy tokkal, 22 x 3/4" 1 db

18 82-004-4136104

Zárt tágulási tartály elhelyezése és 
bekötése (nyomástartó-, gáztalanító és 
vízutántöltő berendezések a 82-004-21-
es tételtől), fűtési és hűtési 
rendszerekben, membrános, 2-80 liter 
között Flamco Flexcon CE Top 50 / 2,5 
membrános tágulási tartály "CE Top" 6 
bar, 70 °C, Rendelési szám: 16053 1 db

19 82-001-2364511

Avatatlan zárás ellen biztosított 

gömbcsap tágulási tartályhoz Flamco 

FlexControl 3/4" tartálycsatlakozó 

szerelvény, rendelési kód: 28920 1 db



TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00042 „Jutai Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése”
Műanyag nyílászáró csere/ korszerűsítés Homlokzati nyílászáró szerkezetek bontása. Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése  előre kihagyott falnyílásba.

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Egységár Nettó 
összeg

1 44-000-1.1 Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, 
ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m2-ig

6,81 m2

2 44-000-1.2 Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, 
ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m2 között

30,06 m2

3 44-011-1.1.1-0168541 Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre 
kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású 
bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom 
beállítással), 5,01-10,00 m kerület között Rehau 
Brillant - Design kifelé nyíló kétszárnyú bejárati

1 db

ajtó, stadur betéttel, mérete: 140 x 210 cm
4 44-011-1.1.1-0212955 Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre 

kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású 
bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom 
beállítással), 5,01-10,00 m kerület között REHAU 
Brillant-Design bejárati ajtó, fehér, 3 rétegű

1 db

üvegezéssel,  110 x 210 cm
5 44-011-1.3.1-0223506 Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre 

kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású 
felülvilágító,  bejárati vagy erkélyajtó fölé, tömítés 
nélkül, 4,00 m kerületig Műanyag felülvilágító 
110x30 cm

1 db

6 44-012-1.1.1.5.1-0222362 Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott 
légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott 
falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, 
finombeállítással), 4,00 m kerületig, egyszárnyú 
bukó-nyíló REHAU Euro-Design 86 bukó-nyíló 
ablak, fehér, 3 rétegű 

3 db

üvegezéssel, 60 x 89 cm, külső - belső műanyag 
párkánnyal



7 44-012-1.1.2.7.1-0222367 Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott 
légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott 
falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, 
finombeállítással), 4,00 m kerület felett egyszárnyú, 
bukó-nyíló REHAU Euro-Design 86 bukó-nyíló 
ablak, fehér, 3

1 db

rétegű üvegezéssel, 80 x 135 cm, külső - belső 
műanyag párkánnyal

8 44-012-1.1.2.7.1-0222368 Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott 
légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott 
falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, 
finombeállítással), 4,00 m kerület felett egyszárnyú, 
bukó-nyíló REHAU Euro-Design 86 bukó-nyíló 
ablak, fehér, 3

1 db

rétegű üvegezéssel 80 x 150 cm, külső - belső 
műanyag párkánnyal

9 44-012-1.1.2.7.1-0222376 Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott 
légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott 
falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, 
finombeállítással), 4,00 m kerület felett egyszárnyú, 
bukó-nyíló REHAU Euro-Design 86 bukó-nyíló 
ablak, fehér, 3

2 db

rétegű üvegezéssel, 3 osztású ablak, az alsó rész 
csak bukó, a középső rész fix, a felső rész bukó - 
nyíló osztással, 60 x 244 cm

10 44-012-1.1.2.8.1-0222387 Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott 
légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott 
falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, 
finombeállítással), 4,00 m kerület felett kétszárnyú 
vagy többszárnyú, középnyíló bukó-nyíló REHAU 
Euro-Design 86

4 db

középfelnyíló bukó-nyíló ablak, 3 rétegű 
üvegezéssel, 180 x 132 cm, külső - belső műanyag 
párkánnyal

11 44-012-1.1.2.8.1-0222391 Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott 
légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott 
falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, 
finombeállítással), 4,00 m kerület felett kétszárnyú 
vagy többszárnyú, középnyíló bukó-nyíló REHAU 
Euro-Design 86

3 db



középfelnyíló bukó-nyíló ablak, 3 rétegű 
üvegezéssel, 173 x 150 cm, külső - belső műanyag 
párkánnyal

12 44-012-1.1.2.8.1-0222392 Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott 
légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott 
falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, 
finombeállítással), 4,00 m kerület felett kétszárnyú 
vagy többszárnyú, középnyíló bukó-nyíló REHAU 
Euro-Design 86

2 db

középfelnyíló bukó-nyíló ablak, 3 rétegű 
üvegezéssel, 173 x 150 cm, külső - belső műanyag 
párkánnyal



TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00042 „Jutai Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése”

Utólagos külső oldali szigetelési munkálatok elvégzése, ezzel kapcsolatos állványozás,  kőművesmunka, vakolás, egyéb munkák elvégzése

Ssz. Tételszá
m

Tétel szövege Menny. Egység Egységár Nettó ár

1 15-012-
21.1-
0023003

Homlokzati keretállványok, fém 
keretvázból, szintenkénti 
pallóterítéssel, korláttal, 
lábdeszkával, 0,75-1,20 m 
padlószélességgel, munkapadló 

távolság 2,50 m, 2,00 kN/m2 

terhelhetőséggel, állványépítés 
MSZ és alkalmazástechnikai 
kézikönyv szerint, 6,00 m 
munkapadló magasságig KRAUSE 
Stabilo homlokzati keretállvány 
0,75 m padlószélességgel, 6,00 m 
munkapadló magasságig

262,8 m2



TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00042 „Jutai Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése”

Utólagos külső oldali szigetelési munkálatok elvégzése, ezzel kapcsolatos állványozás,  kőművesmunka, vakolás, egyéb munkák elvégzése

Ssz. Tételszám Megnevezés Menny. Egység Egységár Nettó ár

1 36-005-21.2.2.2-0154212 Vékonyvakolatok, színvakolatok 
felhordása alapozott, előkészített 
felületre, vödrös kiszerelésű anyagból, 
vizes bázisú, műgyanta kötőanyagú 
vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 
1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel Stolit K 
1,5 mm C1 színcsoport (C2 és C3 szín 
egyedi felárral), kapart felületű, 
diszperziós vékonyvakolat, 00131-053

253,86 m2

2 36-007-9.2-0154289 Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati 
műgyantás kötőanyagú vakolatréteg 
felhordása, kézi erővel, vödrös 
kiszerelésű anyagból StoSuperlit 
diszperziós kőszemcsés mozaikvakolat, 
különböző színekben, 00152-023

31,28 m2



TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00042 „Jutai Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése”

Utólagos külső oldali szigetelési munkálatok elvégzése, ezzel kapcsolatos állványozás,  kőművesmunka, vakolás, egyéb munkák elvégzése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Egységár Nettó ár

1 47-010-2.1.2-0154102 Enyhén nedvszívó vagy sima 
falfelületek  tapadásközvetítő 
alapozása, vizes-diszperziós 
akril bázisú alapozóval, tagolt 
felületen StoPrim Plex 
diszperziós, akrilátbázisú 
univerzális alapozó, 00518-002

285,16 m2



TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00042 „Jutai Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése”

Utólagos külső oldali szigetelési munkálatok elvégzése, ezzel kapcsolatos állványozás,  kőművesmunka, vakolás, egyéb munkák elvégzése

Ssz. Tételszám Megnevezés Menny. Egység Egységár Nettó ár

1 48-007-1.2.2-0093420 Magastető hő- és hangszigetelése; Szaruzat 
alatti szigetelés fa vagy fém fedélszék 
esetén (rögzítés külön tételben), 
kőzetgyapot hőszigetelő lemezzel 
ROCKWOOL Multirock többcélú 
kőzetgyapot lemez 200 mm

189,7 m2

2 48-007-56.1.1.1 Alátét- és elválasztó rétegek beépítése, 
védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy 
műanyagfilc egy rétegben, átlapolással, 
rögzítés nélkül, magastető szigetelésnél, 
vízszintes vagy ferde felületen PE fólia

189,69 m2

3 48-010-1.1.2.2-0113302 Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-
erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi 
zárás valamint kiegészítő profilok külön 
tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, 
normál homlokzati EPS hőszigetelő 
lapokkal, ragasztóporból képzett 
ragasztóba, tagolt sík, függőleges falon 
AUSTROTHERM AT H80 homlokzati 
hőszigetelő lemez,1000x500x20 mm

22,36 m2

4 48-010-1.1.2.2-0113310 Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-
erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi 
zárás valamint kiegészítő profilok külön 
tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, 
normál homlokzati EPS hőszigetelő 
lapokkal, ragasztóporból képzett 
ragasztóba, tagolt sík, függőleges falon 
AUSTROTHERM AT H80 homlokzati 
hőszigetelő lemez,1000x500x100 mm

231,5 m2



5 48-010-1.3.1.2-0118007 Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-
erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi 
zárás valamint kiegészítő profilok külön 
tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, 
érdesített XPS hőszigetelő lapokkal, 
ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolt 
sík, függőleges falon MASTERPLAST 
Isomaster XPS extrudált polisztirolhab 
lemez, 1250x600x100 mm, Cikkszám: 0510-
8IR10000

31,28 m2

6 48-021-1.51.2.3.1 Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák 
pontszerű mechanikai rögzítése, 
homlokzaton, vázkerámia vagy pórusbeton 
aljzatszerkezethez, fém beütődübelekkel

1314 db

7 48-021-1.63.1.1-0417946 Hálós élvédő elhelyezése 114 m



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Egységár Nettó ár

1 K33-061-2

Lámpahorog elhelyezése 
a függesztetten szerelt 
lámpatestekhez 25 db

2 33-063-3.2.3 (ÖN)

Horonyvésés, téglafalban, 
16,01-24,00 cm² 
keresztmetszet között 400 m

3 33-063-3.2.4 (ÖN)

Horonyvésés, téglafalban, 
24,01-50,00 cm² 
keresztmetszet között 100 m

4 33-063-21.4.1 (ÖN)

Fészekvésés, dobozok 
részére téglafalban, 55 - 
78 mm átmérő között, 30 
mm mélységig 84 db

5 33-063-21.4.3 (ÖN)

Fészekvésés, dobozok 
részére téglafalban, 150 x 
150 mm-es, 50 mm 
mélységig 24 db

6 33-063-31.1 (ÖN)
Mérési jelölés, kirajzolás 
horonyvéséshez 500 m

7 33-063-32.1 (ÖN)
Mérési jelölés, kirajzolás 
dobozhely részére 84 db

36. Vakolás és rabicolás

8 36-090-2.1.1 (ÖN)

Vakolatok pótlása, 
keskenyvakolatok pótlása 
oldalfalon, 10 cm 
szélességig 700 m

Juta Község Önkormányzata Világítótest és kapcsolódó villamos és rögzítő szerkezeti elemek beszerzése, 
beszerelése, meglévő elektromos vezeték-szakaszok felújítása, cseréje.

33. Falazás és egyéb kőműves munkák 



9

36-090-2.1.2 (ÖN)

Vakolatok pótlása, 
keskenyvakolatok pótlása 
oldalfalon, 11-20 cm 
szélesség között

300 m

71. Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

10

71-000-1.1.1 (ÖN)

Vezetékek, kábelek és 
szerelvények bontása; 
védőcső leszerelése 
műanyag csőből, 
falhoronyból

250 m

11

71-000-1.5.1 (ÖN)

Vezetékek, kábelek és 
szerelvények bontása; 
vörösréz vagy alumínium 
vezeték leszerelése 
védőcsőből kihúzva, 10 
mm2-ig

1600 m

12

71-000-1.6 (ÖN)

Vezetékek, kábelek és 
szerelvények bontása; 
kábelszerű vezeték 
leszerelése 
tartószerkezetről

80 m

13

71-000-1.9.1 (ÖN)

Vezetékek, kábelek és 
szerelvények bontása; 
süllyesztett tartozékok 
bontása, fa vagy 
fémszekrények, 
300x300x80 mm méretig

3 db

14

71-000-1.10 (ÖN)

Vezetékek, kábelek és 
szerelvények bontása; 
áramköri elosztók, 
fogyasztásmérő 
szekrények

2 db



15

71-000-1.11 (ÖN)

Vezetékek, kábelek és 
szerelvények bontása; 
kapcsolók, csatlakozó 
aljzatok, falifoglalatok, 
csengők, reduktorok, erős- 
vagy gyengeáramú 
nyomók, termosztátok, 
lépcsőházi automaták, 
jelzők leszerelése

29 db

16

71-000-1.12 (ÖN)

Vezetékek, kábelek és 
szerelvények bontása; 
ipari kapcsolók, ipari 
csatlakozók leszerelése

4 db

17

71-000-1.13 (ÖN)

Vezetékek, kábelek és 
szerelvények bontása; 
mindennemű fényforrás és 
lámpatest leszerelése

25 db

18
71-000-6.5.1 (ÖN)

Egyéb leszerelések, mérő 
leszerelése, egyfázisú

1 db

19 71-000-6.7 (ÖN)
Egyéb leszerelések, 
mérőhely megszüntetése

1 db

20

71-001-1.1.1.2.2-0110054 
(ÖN)

Merev, simafalú műanyag 
védőcső elhelyezése, 
elágazó dobozokkal, előre 
elkészített falhoronyba, 
vékonyfalú kivitelben, 
gyenge mechanikai 
igénybevételre, Névleges 
méret: 20-32 mm, HYDRO-
THERM Mü II. vékonyfalú 
védőcső, 25 mm, Kód: MU-
II 25 [vagy műszakilag 
ezzel egyenértékű]

150 m



21

71-001-2.2 (ÖN)

Hajlékonyfalú műanyag 
páncélcső (betonba 
önthető) elhelyezése előre 
elkészített tartóra, 
falhoronyba, öntött 
betonba (köpenyburkolatú 
műanyag gégecső kivitel), 
Névleges méret: 21-29 
mm

20 m

22

71-001-1.1.1.2.2-0110055 
(ÖN)

Merev, simafalú műanyag 
védőcső elhelyezése, 
elágazó dobozokkal, előre 
elkészített falhoronyba, 
vékonyfalú kivitelben, 
gyenge mechanikai 
igénybevételre, Névleges 
méret: 20-32 mm, HYDRO-
THERM Mü II. vékonyfalú 
védőcső, 32 mm, Kód: MU-
II 32 [vagy műszakilag 
ezzel egyenértékű]

70 m



23

71-001-11.1.1-0123024 (ÖN)

Elágazó doboz illetve 
szerelvénydoboz 
elhelyezése, süllyesztve, 
fészekvésés nélkül, 
Névleges méret: Ø68 mm-
ig, 2xØ68 mm-ig vagy 
négyzetes kivitelben, 30-
60 mm mélységig, max. 
négyes sorolásig, KAISER 
mélyített szerelvénydoboz 
téglafalba, ömlesztett 
kiszerelés, R: 1555-41 
[vagy műszakilag ezzel 
egyenértékű]

84 db

24

71-001-11.1.2-0123003 (ÖN)

Elágazó doboz illetve 
szerelvénydoboz 
elhelyezése, süllyesztve, 
fészekvésés nélkül, 
Névleges méret: 70, 80, 
100, 150, 200 mm 87, 
107, 159, 240, 238 mm 
(70 - 300 mm), KAISER 
elágazó doboz téglafalba, 
IP 20, 150x150 mm, R: 
1096-31 [vagy műszakilag 
ezzel egyenértékű]

24 db



25

71-001-11.1.2-0123023 (ÖN)

Elágazó doboz illetve 
szerelvénydoboz 
elhelyezése, süllyesztve, 
fészekvésés nélkül, 
Névleges méret: 70, 80, 
100, 150, 200 mm 87, 
107, 159, 240, 238 mm 
(70 - 300 mm), KAISER 
kötődoboz téglafalba, 70 
mm átmérő, ömlesztett 
kiszerelés, R: 1172-31 
[vagy műszakilag ezzel 
egyenértékű]

130 db

26

71-002-1.1-0224429 (ÖN)

Szigetelt vezeték 
elhelyezése védőcsőbe 
húzva vagy 
vezetékcsatornába 
fektetve, rézvezetővel, 
leágazó kötésekkel, 
szigetelés ellenállás 
méréssel, a 
szerelvényekhez 
csatlakozó vezetékvégek 
bekötése nélkül, 
keresztmetszet: 0,5-2,5 
mm², PannonCom-Kábel 
NYM-J 3x1,5 tömör 
(300/500V) MBCU kábel 
Csz: NYMJ315 [vagy 
műszakilag ezzel 
egyenértékű]

1500 m



27

71-002-1.1-0224430 (ÖN)

Szigetelt vezeték 
elhelyezése védőcsőbe 
húzva vagy 
vezetékcsatornába 
fektetve, rézvezetővel, 
leágazó kötésekkel, 
szigetelés ellenállás 
méréssel, a 
szerelvényekhez 
csatlakozó vezetékvégek 
bekötése nélkül, 
keresztmetszet: 0,5-2,5 
mm², PannonCom-Kábel 
NYM-J 3x2,5 tömör 
(300/500V) MBCU kábel 
Csz: NYMJ325 [vagy 
műszakilag ezzel 
egyenértékű]

2000 m

28

71-002-1.2-0213006 (ÖN)

Szigetelt vezeték 
elhelyezése védőcsőbe 
húzva vagy 
vezetékcsatornába 
fektetve, rézvezetővel, 
leágazó kötésekkel, 
szigetelés ellenállás 
méréssel, a 
szerelvényekhez 
csatlakozó vezetékvégek 
bekötése nélkül, 
keresztmetszet: 4-6 mm², 
PannonCom-Kábel H07V-
K 450/750V 1x6 mm², 
hajlékony rézvezetővel 
(Mkh) [vagy műszakilag 
ezzel egyenértékű]

50 m



29

71-002-1.3-0213016 (ÖN)

Szigetelt vezeték 
elhelyezése védőcsőbe 
húzva vagy 
vezetékcsatornába 
fektetve, rézvezetővel, 
leágazó kötésekkel, 
szigetelés ellenállás 
méréssel, a 
szerelvényekhez 
csatlakozó vezetékvégek 
bekötése nélkül, 
keresztmetszet: 10-16 
mm², PannonCom-Kábel 
H07V-K 450/750V 1x16 
mm², hajlékony 
rézvezetővel (Mkh) [vagy 
műszakilag ezzel 
egyenértékű]

22 m

30

K71-002-21.1-0221541

Kábelszerű vezeték 
elhelyezése védőcsőbe 
húzva, 1-12 erű 
rézvezetővel, elágazó 
dobozokkal és kötésekkel, 
szigetelési ellenállás 
méréssel, a 
szerelvényekhez 
csatlakozó vezetékvégek 
bekötése nélkül, 
keresztmetszet: 0,5-2,5 
mm², PannonCom-Kábel 
NYM-O 300/500V 4x1,5 
mm², tömör rézvezetővel 
(MBCu) [vagy műszakilag 
ezzel egyenértékű]

100 m



31

K71-002-21.1-0221542

Kábelszerű vezeték 
elhelyezése védőcsőbe 
húzva, 1-12 erű 
rézvezetővel, elágazó 
dobozokkal és kötésekkel, 
szigetelési ellenállás 
méréssel, a 
szerelvényekhez 
csatlakozó vezetékvégek 
bekötése nélkül, 
keresztmetszet: 0,5-2,5 
mm², PannonCom-Kábel 
NYM-O 300/500V 4x2,5 
mm², tömör rézvezetővel 
(MBCu) [vagy műszakilag 
ezzel egyenértékű]

20 m

32

K71-002-21.2-0221524

Kábelszerű vezeték 
elhelyezése védőcsőbe 
húzva, 1-12 erű 
rézvezetővel, elágazó 
dobozokkal és kötésekkel, 
szigetelési ellenállás 
méréssel, a 
szerelvényekhez 
csatlakozó vezetékvégek 
bekötése nélkül, 
keresztmetszet: 4 mm², 
PannonCom-Kábel NYM-J 
300/500V 3x4 mm², tömör 
rézvezetővel (MBCu) [vagy 
műszakilag ezzel 
egyenértékű]

50 m



33

K71-002-1.1-0224414

Szigetelt vezeték 
elhelyezése védőcsőbe 
húzva vagy 
vezetékcsatornába 
fektetve, rézvezetővel, 
leágazó kötésekkel, 
szigetelés ellenállás 
méréssel, a 
szerelvényekhez 
csatlakozó vezetékvégek 
bekötése nélkül, 
keresztmetszet: 0,5-2,5 
mm², YMS-J 3x1,5 sodrott 
(450/700V) kábel [vagy 
műszakilag ezzel 
egyenértékű]

12 m

34

K71-002-52.1-0337067

Műanyag szigetelésű 
energiaátviteli és irányítás-
technikai kábel fektetése 
kézi erővel, védőcsőbe 
húzva, tömeghatár: 0,35 
kg/m-ig, PannonCom-
Kábel NYY-J 0,6/1 kV 
5x2,5 mm² RE földkábel 
[vagy műszakilag ezzel 
egyenértékű]

12 m

35

71-002-71.1.2 (ÖN)

Vezeték összekötése és 
bekötése készülékbe, 
kábelsaru nélkül, 3-4 
vezetékszál esetén

17 db



36

71-004-4.1-0150305 (ÖN)

Vezeték és kábelkötegelők 
elhelyezése, UV védett 
kivitelben, LEGRAND 
Colring 3,5x180 fekete 
vezetékkötegelő R: 
031804 [vagy műszakilag 
ezzel egyenértékű]

200 db

37

71-004-4.3-0150330 (ÖN)

Vezeték és kábelkötegelők 
elhelyezése, kiegészítők, 
LEGRAND Colring 
jelölőcímke 40x22mm R: 
032085 [vagy műszakilag 
ezzel egyenértékű]

20 db

38

71-005-1.1.1.2-0564343 (ÖN)

Komplett világítási és 
telekommunikációs 
szerelvények, Fali 
kapcsolók elhelyezése, 
süllyesztve, 10A kétpólusú 
kapcsolók, Schrack ELSO 
komplett szerelvény, 
süllyesztett, IP44, AQUA-
IN, kétpólusú kapcsoló, 
16A, 250V AC, csavaros 
bekötésű, fehér (krém), 
Csz: EL411200-- [vagy 
műszakilag ezzel 
egyenértékű]

43 db



39

71-005-1.1.1.5-0564347 (ÖN)

Komplett világítási és 
telekommunikációs 
szerelvények, Fali 
kapcsolók elhelyezése, 
süllyesztve, 10A alternatív 
(váltó) kapcsolók, Schrack 
ELSO komplett 
szerelvény, süllyesztett, 
IP44, AQUA-IN, 
váltókapcsoló, 10A, 250V 
AC, csavaros bekötésű, 
fehér (krém), Csz: 
EL411600-- [vagy 
műszakilag ezzel 
egyenértékű]

2 db

40

71-005-1.11.1.1.1 (ÖN)

Komplett világítási és 
telekommunikációs 
szerelvények, 
Csatlakozóaljzat 
elhelyezése, süllyesztve, 
16A, földelt, egyes 
csatlakozóaljzat (2P+F)

51 db

41

K71-005-1.11.1.1.1

Komplett világítási és 
telekommunikációs 
szerelvények, 
Csatlakozóaljzat 
elhelyezése, süllyesztve, 
16A, földelt, csapfedeles, 
egyes csatlakozóaljzat 
(2P+F)

33 db



42

71-005-1.21.1.4 (ÖN)

Komplett világítási és 
telekommunikációs 
szerelvények, 
Fényerőszabályozó 
elhelyezése, falba 
süllyesztve, egyszerű

2 db

43

71-009-40.2 (ÖN)

Fogyasztásmérő 
szekrények elhelyezése, 
falon kívül vagy 
falbasüllyesztve, IP 65 
védettséggel, háromfázisú 
mérőkhőz

1 db

44

K71-010-15.2

Függeszthető lámpatestek 
(direkt, indirekt, direkt-
indirekt) többcsöves 
Simotrade STF LUX 
2×28W DP, EVG, IP20, 
függesztő készlettel, 
fényforrással együtt, 
komplett

22 db

45

K71-010-2.7

Felületre szerelt lámpatest 
elhelyezése előre 
elkészített 
tartószerkezetre, zárt, LED-
es kivitelben, 
SIMOTRADE STKBO LED-
030, EVG, IP20

3 db



46

K71-010-11.2

Falon kívüli, vízmentes 
kültéri lámpák 
elhelyezése, min. IP 54, 
kompakt fénycsöves 
kivitelben, SIMOTRADE 
STKB-P 1×26W, EVG, 
IP54, fényforrással együtt, 
komplett, oldalfalra 
szerelve kültéren

6 db

47
K71-010-16.5.2

Mennyezeti lámpatestek 
elhelyezése Kanlux Prata 
LED SMD DL-20 O

2 db

48

K71-010-16.2.2

Lámpatestek elhelyezése 
mennyezetre Ultralux 
SPLD 2840 LED-es 
fényforrással

24 db

49

K71-010-16.4.1

Falilámpák elhelyezése 
beltérre,LED-es (A energia 
osztályú), SIMOTRADE 
ST TAMARA 1×50W 
fényvető

4 db

50

K71-010-12.11.2.1.1

(Akkumulátoros 
vészvilágítás) Tartalék 
világítási lámpatestek 
elhelyezése, saját 
akkumulátoros, állandó 
üzemű, falon kívüli 
kivitelben, fénycsöves, 
Rilux Rapida, 1h, állandó 
üzemű, IP40 
(kijáratmutatók)

12 db

51
71-012-3 (ÖN)

Motorbekötés ellenőrzése 
háromszori próbával

4 db



52

71-013-5.5.1-0523203 (ÖN)

Villám- és érintésvédelmi 
hálózat tartozékainak 
szerelése, földelő rúd vagy 
cső, 4 m hosszúságig, 
Rúdföldelő 25 mm 
köracélból 3 méter hosszú 
[vagy műszakilag ezzel 
egyenértékű]

1 db

53

71-013-5.6-0523241 (ÖN)

Villám- és érintésvédelmi 
hálózat tartozékainak 
szerelése, védőburkolat 
elhelyezése, 35x35x4 mm 
L szelvényből 1,5 m 
hosszú [vagy műszakilag 
ezzel egyenértékű]

1 db

54

71-013-7.1-0310386 (ÖN)

Érintésvédelmi hálózat 
tartozékainak szerelése, 
vízmérő áthidalás, vezeték 
rögzítéssel, OBO 
szalagbilincs, 3/8-1 1/2", 
csatlakoztatható 
vezetékkeresztmetszet 
2x2,5-25 mm², R.sz.: 
5057515 [vagy műszakilag 
ezzel egyenértékű]

1 db



55

71-013-7.3-0310386 (ÖN)

Érintésvédelmi hálózat 
tartozékainak szerelése, 
épületgépészeti 
csőhálózat földelő kötése, 
OBO szalagbilincs, 3/8-1 
1/2", csatlakoztatható 
vezetékkeresztmetszet 
2x2,5-25 mm², R.sz.: 
5057515 [vagy műszakilag 
ezzel egyenértékű]

2 db

56

71-013-7.4 (ÖN)

Érintésvédelmi hálózat 
tartozékainak szerelése, 
nagykiterjedésű fémtárgy 
földelő kötése

4 db

57

K71-013-5.9

Villám- és érintésvédelmi 
hálózat tartozékainak 
szerelése, földelési fixpont 
vagy mérési pont 
létesítése, Központi EPH 
sín kialakítása épület 
főelosztó mellett

1 db

58
71-013-9 (ÖN)

Villám és érintésvédelmi 
mérés és jegyzőkönyv 
készítése

1 klt.



59

71-002-52.3-0336649 (ÖN)

Műanyag szigetelésű 
energiaátviteli és irányítás-
technikai kábel fektetése 
kézi erővel, kábelárokba 
vagy kábelcsatornába, 
tömeghatár: 0,66-1,00 
kg/m, PannonCom-Kábel 
NYY-J 0,6/1 kV 5x10 mm² 
[vagy műszakilag ezzel 
egyenértékű]

10 m

60

K71-009-5.2

"F"-jelű elosztószekrény 
(XL3-400 IP55, ajtóval, 
kulcsos zárral) 
elhelyezése falazatba 
süllyesztetten, gyártói 
megfelelőségi igazolással, 
helyszínen bekötve, 
beüzemelve, feliratozva, 
mérési jegyzőkönyvvel 
ellátva.

1 db



Juta Község Önkormányzata
TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00042 „Jutai Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése”
Napelemes rendszer kiépítése polikristályos napelemből, az ehhez kapcsolódó szerelvények, berendezések telepítése, felszerelése, villamos munkák,  beüzemelés elvégzése.

Ssz. Tételszám Megnevezés Menny. Egység Egységár Nettó ár

1 Napelem JAP-6-60-275 W 60 db
2 Huawei inverter SUN2000-15 KTL 1 db
3 ACS SOLARFLEX-X PV1-F 1X 6 sw 60 m
4 Weidmüller 1303460000 16 db
5 Weidmüller 1303500000 16 db
6 Multi-Contact PV-AZS 2 db
7 Multi-Contact PV-AZB 2 db
8 HENSEL Mi PV 2242 OBO, 5015073 1 db

9
EPH sín + Rd8-10 +FL30 
+7×16mm2sorkapocs+fedél 1 db

10

Hensel Hensel ENYSUN 20 kVA 
háromfázisú inverter
csatlakozódoboz 1 inverterhez B+C

1 db

11

UNIVOLT Gégecsõ halogénmentes
20mm fekete UV-álló 

20 m

12

MKM Mûa. szig. hajl. vezeték
450/750V 1x 6mm2 z/s  

50 m
13 MKM H05VV-F 5x10,- fr dobon 30 m

14

Schneider
Fi relé B típusú áram-védõkapcsoló
4P 40A 30mA

1 db

15

Schletter magas-tetõs
alépítmény 60db-ra 

1 klt
16 ügyintézés, engedélyezés E.On 1 db

17

villamos munkák, telepítés, felszerelés,
beüzemelés

1 db


